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1 章 
はじめに 


このたびは、キヤノン Mu 怕 PASS C 70/ C 己 o ( m 下、「プリンタ本体」と表記しま 
す)をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本書は、プリンタ本体に付 
属しているソフトウエア、 Mu 怕 PASS Suite の使い方の説明書です。 

MultiPASS Suite を使うと、つぎのようなことびできます。 

□ 文書を印刷する 

E |] 刷機能びあるアプリケーションので書を EP 刷でさます。文書によって、設定を 
変えて印刷できます。 


□ ファクスを送信する、受信する ( C 70 のみ） 

パソコンか！5ファクスを送信できます。カバーぺージ(送信票)をつけて送信する 
こともできます。また、送5れてきたファクスをパソコンに保存することもでき 
ます。 


□ 画像を読みこむ 

文書や写真などの画像をパソコンに読みこむ(スキャンする）ことびできます。 
□ 义書の表示-管理をする 

パソコンで受信した文書や読みこんだ画像の表示や管理びできます。 

□ プリンタ本体の設定をする ( C 70 のみ） 

パソコンか5、プリンタ本体のファクス操作のための設定びできます。 

化要な機器•ソフトウェア 

MultiPASS Suite を使うためには、つぎのような機器-ソフトウエアび必要です。 
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□ パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

□ OS 

Microsoft Windows 9 日 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows NT 
4.0 、Windows 2000 

□ その他のソフトウェア 

Internet Explorer 4.01降 

Windows 95 : 0 SR 2 m 降 

Windows NT 4.0 : Service Pack 降 

□ CPU 

Windows 95/98 /NT 4.0 : Pentium 90 プ□セツヴ似上 
Windows Me : Pentium ! 己日プ□セツヴ liLh 
Windows 2000 : Pentiuml 33 プ□セツヴ liLh 

□ メモリ 

Windows 95/98/ Me/NT 4.0 : 32 MB (目 4 MBm 上を推奨） 

Windows 2000 :目 4 MB (1 28 MB 似上を推奨） 

□ 八ードディスク 

空さ容量 60 MB 1 U 上 （1 日 0 MB 1 U 上を推奨） 

□ CD-ROM ドライブ 

単独、またはネツトワーク接続を介してアクセスできる CD - ROM ドライブ 

□ モニター 

2日目色 SVGA 1 U 上のモニター 
□ プリンタケーブル 

パラレルポート接続： IE 圧1284規格に準拠のシールドされた双方向パラレル 
ケーブル(長さ2メー トル内） 
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USB ポート接続 (Windows 98/ Me、Windows 2000のみ ）： USB ケーブル 
(長さ日メー トル内） 


Windows 98/ Me、Windows 2日00であれば、パラレルポートか USB ポート 
のどち5でも接続できます。 

本書にごいて 

本書は、 Windows の基本的な使い方やパソコンを起動する方法を理解していること 
を前提に説明しています。ウィンドウ、ダイア□グボックス、クリック、ダブルク 
リックなどの一般的な Windows の用語については、説明していません。これ5の用 
語については 、 Microsoft Windows のマニュアルをご覧ください。 

本書で、 Mu 怕 PASS Suite の画面は Windows 98の画面を使っていますび、必要 
に応じて Windows 2000の画面も掲載しています。他の Windows では、画面び少 
し異なることびあります。 


表記規則 


本書では、つぎのよラな表記規則に準じています。 

[] [] で囲んでいるものは、画面名、画面に表示さ 

れる項目、ボタン、メニューのコマンドです。 
メニュー名は!:]で囲んでいません。 

/ (スラッシュ） 0 S や機種名を併記するときに使います。 

たとえば 、 「Windows NT / 2000」は、 Win ¬ 
dows NT と Windows 2000という意味です。 

画面 ダイア□グボックスは r 画面」と呼んでいます。 
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本書なかのマニュアル、ヘルプ 

本書のほかに、つざのマニュアルやヘルプびあります。 

□ オンラインヘルプ 

Mu 怕 PASS Suite の画面や操作手順の説明をパソコンで見ることびできます。 


□ Canon MultiPASS ユーザーズガイド 

コピーの操作方法などを説明します。 

□ Canon MultiPASS ファクスガイド ( C 70 のみ) 

ファクスの操作方法などを説明します。 


□ かんたんスタートガイド 

プリンタ本体と Mu 怕 PASS Suite (ソフトウエア)を最初に使うときに必要な準 
備作業について説明します。 
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2 章 

インストールと準備 


Mu 怕 PASS Suite をインス I ルすると、つぎのソフトウエアびインス I ルされ 
ます。 


□ プリンタドライ八 

E 口刷するときに使います。 EP 刷機能びあるアプリケーションか SEP 刷できます。 

□ ファクスドライバに70のみ） 

E |] 刷機能びあるアプリケーションか5、ファクスを送信するときに使います。 

□ スキヤンドライバ (ScanGear for MultiPASS ) 

パソコンに画像を読みこむ(スキヤンする）ときに使います。 

□ My MultiPASS 

パソコンの八ードディスクに Mu け iPASS の文書を保存して、フオルダで管理す 
るときに使います。 

□ MultiPASS ビューア 

My Mu 怕 PASS に保存された文書の内容を表示するときに使います。 

□ MultiPASS ステータスモニタ 

プリンタ本体び接続されているポートを通して動作を制御、監視します。プリン 
夕本体と Mu 怕 PASS Suite び正常に通信するためには、ステータスモニタび起 
動していなければなりません。正常に通信できるようにするために、 
MultiPASS Suite をインス I ルすると、 Windows び起動するたびにステー 
タスモニタび自動的に起動するように設定されます。この設定は、あとで変え5 
れます。 


□ MultiPASS ツールバー 

画像を、 E メールアプリケーションやグラフィックアプリケーションなどのソフ 
トウエアに、直接読みこむことびできます。 
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己 





メモ 


Windows NT / 2000を使っているときは、 MPService ( Mu 怕 PASS ヴービス）び 
自動的に作！5れます。 MPService は 、 MultiPASS Smte とプリンタ本体間で 
Mu 怕 PASS ジョブび正しく処理されるように動作するものです。パソコンを起動す 
ると、 Windows に□グインしていなくても、自動的に MPService が起動します。 
Windows を□グオフしても、パソコンの電源を切5なければ、 MPService はその 


まま動作し続け、ジョブを処理します。 


MultiPASS Suite をインス I ルずる 


MultiPASS Suite をインストールすると、□—カル八ードディスクドライブに必要 
なソフトウエアはすべてインストールされます。（ネットワークドライブにはインス 
I -ールしないでください） 

パソコンに Mu 怕 PASS Suite 3. X 1 U 前のソフトウエアびインス I ルされている 
ときは、削除してか5、インストールしてください。 

Windows NT / 2000で Mu け iPASS Suite をインス I ルするときは、管理者と 
して□グインするか、管理者権限び必要です。 

MultiPASS Suite をインス I ルするときは、プリンタ本体を接続するポートを選 
んで < ださい。 

□ Windows 9己 、 Windows NT のとを 

パソコンのパラレルポートで接続できます。パラレルポート m 外では接続できま 
せん。 

□ Windows SS / Me または Windows 2000のとを 

パラレルポートで接続できます。パソコンに USB ポートびあるときは 、 USB 
ポートに接続することをおすすめします。 USB ポートに接続すると、プリンタ 
本体のパラレルポートは使えなくなります。 


接続するポートを、あとで変えるときは、 Mu 怕 PASS Suite をいつたんアンイ 
ンストールしてか5インストールし直す必要びあります。くわしい操作方法につ 
いては、7章の r 接続するポートを変える」をご覧ください。 
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□一カルドライブかネットワークドライブに Mu 怕 PASS Suite のコピーびあるとき 
は 、 MultiPASS Suite CD - ROM を使わずに、コピーびあるドライブか5インス 
トールできます。 


MultiPASS Suite をインス!ルするには ( USB ポート接続）： 


1. プリンタ本体とパソコンの電源が入っていることを確認します。このときはまだ 
プリンタ本体をパソコンに接続しないでください。もし接続すると、プリンタ本 
体の準備びできる前に、パソコンびソフトウェアをインス!ルしようとするこ 
とびあります。 

r 新しい八ードウェアが見つかりました」、「デバイスドライバウイザード」、また 
は r 新しい八ードウェアの追加ウイザード」画面び表示されたとさは、[キャンセ 
J レ]をクリックして < ださい。 

2. パソコンの電源び入った状態で、起動しているアプリケーション（ウイルス 
チェックプログラムを含む)はすべて終了します。 

3. MultiPASS Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


ハードディスクに保存した Mu 怕 PASS Suite のコピーを使ってインス I -ールす 
るときは、つぎの操作に進みます。 

4. つぎの画面び表示されます。 



この画面び表示されないときや、ほかのドライブか！5インストールするときは、 
つぎのように操作して < ださい。 
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タスクバーの[スタート]をクリックして、[ファイル名を指定して実行]をクリッ 
クします。[ファイル名を指定して実行]画面で、つざのコマンドを入力して、 
[0 K ] をクリックします（の:」には、 Mu 怕 PASS Suite CD - ROM をセツトした 
ドライブを指定してください)。 

D :¥ Setup.exe 


A - ドディスクに保存した Mu 怕 PASS Suite のコピーを使ってインス I ルす 
る場合には、パスとファイル名 ( Setup . exe ) を指定します。 

日. [ Mu 怕 PASS セツトアップ]画面で[次へ]をクリックします。 



画面の指示にしたびって進みます。 
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目.使用許諾契約書を読んでください。内容に合意するときは[はい]をクリックして 
<ださい。合意しないとさは[しル>え]をクリックします。[いいえ]をクリックす 
ると、インス!ルを続け5れません。 

7. プリンタを選ぶよう指示するメッセージが表示された！5、プリンタの機種名を選 
んで[次へ]をクリックしてください。 



8. プリンタケーブルをプリンタ本体とパソコンのポートに接続するようにメッセー 
ジび表示された5、プリンタケーブルを接続してください。接続するとプリンタ 
び自動的に検出されます。 

プリンタケーブルを接続して、 USB ドライバびインス!ルされていることを 
示すメッセージび表示された！5、インス!ルび終わるまで待ち、[はい]をク 
リックしてつぎに進んでください。 

9. 画面の指示にしたびってインストール作業を終わります。 

インストールび終わった!5、 Mu 怕 PASS Suite を使う前にパソコンを再起動してく 
ださい。パソコンび自動的に再起動しないときは、再起動の操作を行ってくださ 
し、。 


MultiPASS Suite をインストールするには(パラレルポート接続）： 


1. プリンタ本体の電源コードびコンセントか！5はずされていて、プリンタ本体とパ 
ソコンの電源び入つていないことを確認します。 
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2 . プリンタケーブルをプリンタ本体とパソコンのポートに接続します。 

3. プリンタ本体の電源コードをコンセントに差しこみ、プリンタ本体とパソコンの 
電源を入れます。 

パソコンの電源び入った状態で、起動しているアプリケーション（ウイルス 
チェックプログラムを含む）はすべて終了します。 

r 新しい八ードウェアび見つかりました」、「デバイスドライバウイザード」、また 
は r 新しい八ードウェアの追加ウイザード」画面び表示されたときは、[キャンセ 
J レ]をクリックして < ださい。 

4. Mu 怕 PASS Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


A - ドディスクに保存した Mu 怕 PASS Suite のコピーを使ってインス I ルす 
るときは、つぎの操作に進みます。 

日.つぎの画面び表示されます。 



この画面び表示されないときや、ほかのドライブか5インス I ルするときは、 
つぎのように操作して<ださい。 

タスクバーの[スタート]をクリックして、[ファイル名を指定して実行]をクリッ 
クします。[ファイル名を指定して実行]画面で、つぎのコマンドを入力して、 
[ OK ] をクリックします（の:」には、 Mu 怕 PASS Suite CD - ROM をセツトした 
ドライブを指定してください)。 

D :¥ Setup.exe 


A - ドディスクに保存した Mu 怕 PASS Suite のコピーを使ってインス I ルす 
る場合には、パスとファイル名 ( Setup . exe ) を指定します。 
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目. [ Mu 怕 PASS セツトアップ]画面で[次へ]をクリックします。 



画面の指示にしたびって進みます。 


2章インストールと準備 























7. 使用許諾契約書を読んでください。内容に合意するときは[はい]をクリックして 
<ださい。合意しないとさは[しル>え]をクリックします。[いいえ]をクリックす 
ると、インス!-ールを続け5れません。 


8. プリンタを選ぶよう指示するメッセージが表示された！5、プリンタの機種名を選 
んで < ださい。 



9. 画面の指示にしたびってインストール作業を終わります。 

インストールび終わった!5、 Mu 怕 PASS Suite を使う前にパソコンを再起動してく 
ださい。パソコンび自動的に再起動しないときは、再起動の操作を行ってくださ 
し、。 


通常巧うプリンタに設定する 

プリンタドライバをインストールすると、プリンタ本体び r 通常使うプリンタ」に設 
定されます。この設定を変えるには、つざの手順にしたびってください。 

通ち巧5プリンタを設定するには： 

1. タスク八’一の[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[プリンタ]をク 
リックします。 
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2. [プリンタ]画面で、 r 通常使うプリンタ」にしたいプリンタのアイコンをクリック 
します。 


3. ファイルメニューで、随常使うプリンタに設定]をクリックします。 

プ ij ンタを共ちする 

パソコンをネットワークに接続しているときは、1台のパソコンに接続したプリンタ 
本体をほかのパソコンと共有して使えます。 

プリンタを共有するときは、プリンタ本体を接続したパソコンを r サーバ」(ホスト)、 
ほかのパソコンを r クライアント」（リモート）とします。 

サーバで、プリンタを共有プリンタに設定し、クライアント毎に、そのパソコンで 
プリンタドライバをインス I -ールしてください。 

使っている Windows によって、プリンタを共有できるクライアントは異なります。 


ヴーバの OS が Windows 95/98 /Me のとき、 

クライアントで ffi える OS 

Windows 95/98 /Me 

ヴーパの OS が Windows NT / 2000 のとを、 

クライアントで ffi える OS 

Windows 9 日/ 98/ Me または 

Windows NT /2000 


クライアントか！5共有プリンタで文書を EP 刷すると、ヴーバに EP 刷:!犬況を示すメッ 
セージ(ステータスメッセージやエラーメッセージ)び表示されます。 

共ちプ U ンタに設定するには： 

1. サーバのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックします。 

2. スタートメニューの[設定]をポイントして、[プリンタ]をクリックします。 

3. [プリンタ]画面でプリンタのアイコンをクリックします。 

4. ファイルメニューの[共有]をクリックします。 
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ファイルメニューに[共有]び表示されないときは、 Windows でプリンタ共有の 
設定び必要です。くわしくは、 Windows のマニュアルをご覧ください。 

日.プリンタのプ□パティ画面の[共窃タブで、[共窃または[共有する]をクリック 
します。 


目.共有名の入力欄に共有プリンタの名前を入力します。 

パスワードを設定することもできます。パスワードを設定すると、クライアント 
で共有プリンタを使ラときに、パスワードの入力び必要になります。 

7. つぎのどち5かの場合は、代替ドライバか、追加ドライバをインス!ルしてく 
ださい。 

■ ヴーバび Windows NT で、クライアントび Windows 9日/ 98/ Me のときは 
イた替ドライバをインス I ルしてください。 

■ ヴーバが Windows 2000で、クライアントび Windows 9己/ 98/ Me / NT の 
クライアントと共有しているときは追加ドライバをインス I ルしてくださ 
い。 

くわしい操作手順については、本書の付録 B をご覧ください。 

8. プリンタのプ□パティ画面で [0 K ] をクリックします。 

クライアントにプリンタドライパをインストールするには： 

1. サーバのパソコンで、ステータスモニタび動作しているかを確認します。 

2. クライアントのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックします。 

3. スタートメニューの[設定]をポイントして、[プリンタ]をクリックします。 


4. [プリンタ]画面で[プリンタの追加]をダブルクリックします。 


己.画面に表示される指示にしたびって操作します。 

プリンタドライバは、共有プリンタと同じ名前で、ネットワークプリンタとして 
インストールします。 
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メモ 


クライアントに古いバージヨンの MultiPASS Suite や Desktop Mana 呂 er (バー 
ジョン 3. xm 前)びインス I -ールされていると、プリンタドライ八’をインス I -ールで 
さません。 


My MultiPASS :概要 

MultiPASS Suite をインス I -ールすると、つぎの My Mu 怕 PASS フオルダび作5 
れます。これ5のフオルダにファクスやスキヤンした画像び保存されます。 


□ [送信ファクス]フォルダに70のみ） 

未送信のファクスや送信に失敗したファクスび保存されます。未送信のファクス 
には、送信中、日時指定送信、送信保留のものびあります。 

Mu 怕 PASS メニューのコマンドを使って、[送信ファクス]フォルダの中の文書 
を管理することびできます。くわしくは、「4章 PC ファクス」をご覧ください。 

□ [受信ファクス]フォルダに70のみ） 

パソコンび受信したファクスび保存されます。受信したファクスには、固有の 
ファイル名(拡張子は r . mlj 」） び付け！5れます。 

まだ開いていないファクスは、フォルダ名び太字になり、未開封のファクスの数 
びかっこのなかに表示されます。フォルダの中の未開封のファクスは、リスト表 
示ではホのアイコンで示され、アイコン表示またはサムネール表示ではファクス 
名にアスタリスク (*) び付け5れます。 

□ [巧を]フォルダ 

Mu 怕 PASS ツールバーの[保存]ボタンを使って、プリンタで読みこんだ画像び 
すべて保存されます。このフォルダに保存される文書には、固有の画像ファイ 
ル名(拡張子は r . bmp 」、 r . tif 」、 r . jpg 」 など)び付け5れます。 


□ [送信済ファクス]フォルダに70のみ） 

パソコンか5ファクスび送信されると、[送信ファクス]フォルダにあった文書は 
[送信済ファクス]フオルダに移ります。このフオルダに保存される交:書には、固 
有のファイル名(拡張子は r . mlj 」） び付け！5れます。 
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送信ファクス、 
受信ファクス、 
送信済ファクス 
フォルダ （ C 70 
のみ） 



My Mu 怕 PASS フオルダは、 Windows エクスプ□-ラの中にあります。エクスプ 
□ーラと似た構造をしていますび、これ5のフオルダにあなたびファイルを保存す 
ることはできません。また、これ！5のフオルダを削除したり、移動したり、フオル 
ダ名を変えることはできません。これ5のフオルダは、 Mu 怕 PASS Suite をアンイ 
ンス I ルするまで、削除されることはありません。 


My Mu け iPASS フオルダ内の文書は、名前を変更したり、コピーして別の 
Windows フオルダに貼りつけるなど、基本的な Windows エクスプ □- ラの操作び 
できます。文書をサムネールやアイコンで表示したり、リストにして並べかえて表 
示することびできます。くわしくは Windows エクスプ□ーラのマニュアルをご覧く 
ださい。ここでは、[送信ファクス]フオルダにしかない機能について説明します。 

□ [送信ファクス]フオルダの文書をコピーすることはできません。 

□ [送信ファクス]フオルダの文書はリストで表示されます。他の形式では表示でき 
ません。 


My Mu 怕 PASS フオルダの文書は、あなたび削除するまで 、 My Mu 怕 PASS フオ 
ルタ’に残っています。[送信ファクス]フオルダの文書は、[送信済ファクス]フオル 
ダに移動します。 
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My MultiPASS を開く には： 

つざのどち5かの操作をします。 

□ Mu け iPASS ツールバーで Mu け iPASS をクリックします。 

□ Windows のデスクトップで My Mu 怕 PASS アイコンをダブルクリックします。 



メモ 


My Mu 怕 PASS を開くと、 Mu 怕 PASS メニューびメニューパ'—に表示されます。 


My MultiPASS フォルダの文書の名前を変えるには： 


1. My Mu け iPASS ウィンドウの My Mu 怕 PASS で名前を変更したい文書びある 
フオルダ(受信ファクス、保存、送信済ファクスのみ）をクリックします。 

2. 変更したい文書をクリックします。 

3. [ファイル]メニューで[名前の変更]をクリックします。 



4. [名前の変更]画面で新しい名前を入力します。 



My Mu 怕 PASS は Windows エクスプ □— ラの中にあるので、 Windows エクスプ 
□—ラで開くことびできます。 Windows エクスプ □— ラでは My Mu 怕 PASS は[デ 
スクトップ]の下に表示されます。 
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2 章インストールと準備 



3 章 
EP 刷 


MultiPASS Suite をインス!-ールすると、 Word など EP 刷機能のあるアプリケー 
ションか5文書を EP 刷できます。 

プリンタドライバをインス!-ールすると、すぐに EP 刷できるように、最初は標準的 
な設定になっています。プリンタのプ□パティ画面では、用紙サイズや EP 刷の向き 
などを設定でさます。 

巧刷の操作は、アプリケーションによって多少違います。くわしい操作手順につい 
ては、そのアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは、文書を EP 刷するときの一般的な操作を説明します。 

文書を印刷するには： 

1. アプリケーションで EP 刷するで書を開き、 EP 刷のコマンドを選びます。（通常 
は、ファイルメニューで脚刷]を選びます。ツールバーの閒刷]ボタンをクリッ 
クすると、すぐに EP 刷できます） 

2. 脚刷]画面の[プリンタ名]欄で、 EP 刷に使うプリンタび選ばれていることを確認 
します。 

3. [0 K ] か閒刷]をクリックして、 EP 刷を開始します。 

印刷の設定ををえる 

文書によって、設定を変えて印刷することびできます。 

たとえば、レポートの下書さを EP 刷するとさは、細かい設定をして、その設定をお 
気に入りに登録できます。 


3章印刷 
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設定を変えても、お気に入りに登録しないと、それ似降の印刷には反映されませ 
ん /。 


用紙の種類などの設定やページ設定、絵や写真を EP 刷するときの画質は、変えるこ 
とびでさます。 

設定を変える方法には、つぎの2つびあります。 

□ プリントアドバイザーを ffi つて設定を変える 

プリントアドバイザーは、質問に答えていくだけで、簡単に EP 刷設定びできる質 
問お式のウイザードです。 

□ 個別に設定を変える 

EP 刷するで書に合わせて、個別に設定を変えます。 

プリントアドバイザーを巧つて設定を変えるには： 

1. 文書を EP 刷するときに、 [ EP 刷]画面の[プ□パティ]をクリックします。 


2. プリンタのプ□パティ画面の虐本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をク 
リックします。 

3. 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

個別に印刷設定を変えるには： 

1. 文書を EP 刷するときに、 [ EP 刷]画面の[プ□パティ]をクリックします。 

2. プリンタのプ□パティ画面のいくつかのタブで、設定を変えます。 

3. 設定を元(インストールしたときの設定)に戻したいときは、[標準に戻す]をク 
リックします。 

4. 変更を確定して画面を閉じるときは、 [0 K ] をクリックします。 

画面を開いたまま変更を確定するときは、[適用]をクリックします。 

変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をクリックします。 
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印刷の基本設定 

E 口刷文書の品質を設定できます。 


[昼本設定]タブで設定を変えるには： 


MultiPASS C70 


ter のブ□"テイ 



□ 用紙の種類 

E |] 刷に使う用紙の種類借通紙など)を選びます。 

□ 給紙方法 

2つ m 上の給紙方法を選べる機種で EP 刷するときは、用紙をセツトするトレイを 
選びます。 

□ 印刷品質 

E |] 刷するで書に適した EP 刷品質を選びます。 
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■ をれい 

よりきれいに EP 刷できますび、 EP 刷速度はお下します。 

■標準 

平均的な速度と品質で印刷します。 

■ 速い 

EP 刷品質は落ちますび、高速で EP 刷できます。この設定は、ページ数び多いと 
きや、下書き原稿を EP 刷するときに適しています。 

■ カスタム 

巧刷品質と A — フトーンを個別に設定します。くわしくは、「自分で EP 刷品質 
を設定する」をご覧ください。 

□ を調壁 

EP 刷に使う色を調整する方法を選びます。 

■自動 

プリンタドライバび自動的に色調整します。 

■ マニュアル調整 

細かい指定をして色調整します。くわしくは、「自分で色調整する」をご覧くだ 
さい。 

□ グレースケール印刷 

カラーの文書を白黒にして EP 刷したいときにチェックマークをつけます。 

[基本設定]タブの左に表示されるプリンタのイラストは、現在の設定を示します。 

自分で印刷品質を設定ずる 

EP 刷品質と八ーフトーンをさ！5に細かく調整できます。 

1. 閒刷品質]の[カスタム]を選び、[設定]をクリックします。 
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カスタム贾ち 


mm 


3 


品垃喧)： 3 

画' • ’ 18 ’ ’ 

因 


高速 



言品酉 

へ'-つトン' 




巧 

島！嘗） 了 A 離 

、 ディザ(己) 

誤差化乾を) 


OK ] _ 单ザシかし」惜単に戻す(り I _ AJ レブ ( H ) 


2. [カスタム設定]画面で、品位を調整するスライダを左ちに動かして、適切な E 口刷 
速度と印刷品質に設定します。 

3. 画像の八ーフ I -ーンの部分をどのように表現するかを選びます。 

■ 自動情品質 ） (Windows NT / 2000のとまは、 r 自動 J ) 

画像の種類に合わせて、自動的にディザ、誤差拡散のうち、適した方で EP 刷さ 
れます。 


■ 自動(高速 ) (Windows 95/98/ Me ) 

品位を曰にすると、 r 自動扁品質)」び r 自動(高速)」になります。クリックする 
と、画像の特徴にもとづいてディザと誤差拡散は自動的に変更されます。 

■ ディザ、ディザ(高速 ） (Windows 95/98/ Me)(Windows NT / 2000の 
とまは r ディザ J のみ） 

ミ夫まったパターンで並んだ点を使ってハーフ I ンの部分を表現します。グラ 
フやチャートなど、色の違いをはっきりさせたいものに適しています。「ディ 
ザ(高速)」は、「ディザ」と同じ処理をした樹こ、より高速で EP 刷します。 

■ 誤差拡散 

ランダムに配置した点で A — フトーンを表現します。写真やグラフなど、諧調 
を細かく表現したいときに選んでください。 
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自分でち調整する 

通常、色はアプリケーションで調整します。より細かく調整したいときは、つぎの 
画面でカラーバランスを設定します。 

1. [色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]をクリックします。 



2. [マニュアル色調劃画面で、スライダを左ちに動かして、カラーバランスと濃度 
を調壁します。 

3. Windows 98/ Me / 2000で、 Windows の色管理機能を有効にするときは、 
[ ICM を使用]にチェックマークをつけます。 （ ICM は 、 Image Color 
Mana 呂 ement (画像カラー管理）の略語です） 

4. [マッチング方法]欄で、 EP 刷する画像の種類を選びます。 

曰.[明るさ]欄で、画像を EP 刷するときの明るさを選びます。 
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ページ設定をずる 


ページ設定では、 EP 刷する用紙サイズや EP 刷部数、 EP 刷の向きなどを設定します。 
[ぺージ設定]タブで設定を変えるには： 


[スタンプ/背景]タブ 
は 、 Windows 9已/ 
98/ Me / 2000のと 
きだけ表示されま 
ず。 



□ 用紙サイズ 

アプリケーションで指定されている用紙サイズと同じものを選びます。自分で用 
紙サイズを指定するときは、[ユーザー定義用紙]を選びます。くわしくは、「登 
録されていないサイズの用紙に EP 刷する」をご覧ください。 


□ 印刷の向を 

EP 刷の向きを選びます。 


[縦]を選ぶと、用紙を縦にして巧刷されます。[横]を選ぶと、用紙を横にして EP 
刷されます。 
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□ 出力用紙サイズ 

閒刷の種類]で、[等倍 EP 刷]、[バナ ー EP 刷] m 外を選んだときは、ここでプリン 
夕本体にセットする用紙のサイズを選びます。一覧にないサイズにしたいとき 
は、[ユーザー定義用紙]を選びます。くわしくは、「登録されていないサイズの 
用紙に EP 刷する」をご覧ください。 

□ 印刷の種類 

E 口刷方法を選びます。 

■ 用紙サイズとプリンタ本体にセットする用紙サイズび違うときは、[フィット 
ぺージ EP 刷 ] (Windows NT /2 日00のみ)を選ぶと、自動的にプリンタ本体に 
セットされている用紙のサイズに合わせて EP 刷されます。 

■ 文書を拡大したり縮小したりして EP 刷するときは、[拡大/縮ル EP 刷]を選びま 
す。 


■ 1枚の用紙に2ぺージ liLhEP 刷するとき(たとえば、下書きした原稿2ぺージを 
1枚にまとめて見たいときなど)は、[割り付け印刷]を選びます。 

Windows NT を使っているときは、1枚の用紙に2ページずつ EP 刷されます。 
Windows 9日/ 98/ Me / 2000を使っているときは、「1枚の用紙に2ぺージ於 
上 EP 刷する (Windows 9日/ 98/ Me / 2000)」をご覧ください。 


■ ポスターのような大きな EP 刷物を作るときは、[ポスター EP 刷]を選びます 
(Windows 9日/ 98/ Me /20 日0のみ）。くわしくは、「ポスター E 口刷 
(Windows 9己/ 98/ Me / 2000)」をご覧ください。 

■パ’ナー紙(長尺紙)に EP 刷するときは、[バナ ー EP 刷]を選びます。くわしくは、 
r ノけ一紙(長尺紙) EP 刷」をご覧ください。 

□ 拡大縮小率 

[拡大/縮ル EP 刷]を選んだときは、倍率を選ぶか入力してください。 

□ 部数 

EP 刷する部数を選ぶか入力してください。 
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□ 逆順で印刷 (Windows 95/98/ Me / 200 0) 

2ページ m 上ある夕書を最終ページか 5 E |] 刷するときにチェックマークをつけま 
す。チェックマークをつけると、 EP 刷した文書がぺージ順に積み上げ5れます。 


□ 部単位で印刷 (Windows 95/98/ Me / 200 0) 

2ページ lU 上ので書を2部上印刷するとき、ここにチェックマークをつける 
と、1組ずつ EP 刷されます。チェックマークをつけないと、ページごとに指定し 
た部数び EP 刷されます。 

登録されていないサイズの用紙に印刷ずる 

用紙サイズや出力用紙サイズでは、登録されていないサイズの用紙を設定すること 
ちでさます。 


1. [用紙サイズ]か[出力用紙サイズ]の[ユーザー定義用紙]を選びます。 



2. [ユーザー定義用紙]画面で、用紙サイズの単位、幅、長さを指定します。 


1巧の用紙に2ぺージな上 EP 刷する (Windows 9已 /98/ Me /2 日日日) 


1枚の用紙に2ページ似上のページを EP 刷するときは、つぎのように操作します。 
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1. 閒刷の種類]で劇り付け EP 刷]を選び、[詳細設定]をクリックします。 



2. [割り付け巧刷]画面の[ぺージ数]で、1枚の用紙に巧刷するぺージ数を選びま 
す。 


3. 1枚の用紙に、ページをどういう順序で配置するかを、[ページ順序]で選びま 
す。 


4. ページごとに枠を付けるときは、[枠線]にチェックマークをつけます。 


ポスター EI 1 刷 (Windows 9已 /98/ Me / 200 0) 

画像を、後で貼り合わせ5れるように、しべつかに分割して大きく EP 刷することび 
できます。[画像の分割数]に指定した数で、 EP 刷する枚数びミ夫まります。貼り合わ 
せるための余白に、切り取り線や「切り取り」、「のりしろ」という文字を EP 刷するこ 
とちでさます。 

1. 閒刷の種類]で[ポスター EP 刷]を選び、[詳細設定]をクリックします。 
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ボス々一巧刷 


mm 



画保の分割賴卑: 



P 切口巧口/の口しろを En 刷呀 
P 切り巧り陆を Efl 刷が 


0K ]_ 辛がパ Z ル」惜単に戻す(り I _ AJ レプ(が」 


2. [ポスター EP 刷]画面の[画像の分割数]で、画像を何枚の用紙に分割して EP 刷する 
かを選びます。 

3. 用紙に、切り取り線を EP 刷するときは、閒り取り線を EP 刷]にチェックマークを 
つけます。「切り取り」、 r のりしろ」という文字を EP 刷するときは、閒り取り/の 
りしろを EP 刷]にチェックマークをつけます。 


バナー 紙(長 尺 紙)印刷 

バナー紙に印刷するときは、つざの点にま意してください。 

□ バナー紙は、いちどに2〜目ページの長さまで EP 刷できます。 

□ ノけ一紙 EP 刷は、大量のインクを使います。 EP 刷中はインクタンクを交換できな 
いので、 EP 刷する前にインクの量を確認し、少ないときは、新しいインクタンク 
に交換してください。 

□ EP 刷に使うアプリケーションで、 EP 刷部数び1に設定されているかを確認してく 
ださい。 2 部!; Lb に設定されていると、正しく EP 刷されません。 

□ バナー紙 E 口刷を指定すると、し、くつかの設定はできなくなります。 

バナー紙に印刷する準備をする： 

1. バナー紙は、実際に印刷するページ数より1枚余分に切り取ってください。 
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2. バナー紙の印刷する面を上にしてプリンタ本体にセットします。 

3. 給紙びはじまるまで、用紙を巧さえたまま待ってください。 

パナー印刷を選んで、印刷を開始するには： 

1. [ EP 刷の種類]で[バナー EP 刷]を選びます。 

2. メッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックします。 

3. プリンタのプ□パティ画面で、 [0 K ] をクリックします。 

4. 閒刷]画面で、 [0 K ] や閒刷]をクリックします。 

巧刷の設定を確認する画面び表示された5、 [0 K ] をクリックします。 

プリンタ制御の設定をする (Windows 9已 /98/ Me ) 

プリンタを制御するための設定びできます。 

1. [ページ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックします。 



2. アプリケーションソフトの操作をしなび5、同時に印刷でさるようにしたいとさ 
は、[プリンタ制御]画面の[バックグラウンド印刷]にチェックマークをつけます。 

3. EP 刷データの書き出し中に印刷を開始したいときは、[スプール中に印刷]に 
チェックマークをつけます。チェックマークをつけないと、 EP 刷データのスプー 
ルび終わるまで EP 刷は開始されません。 
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スタンプ、背景を選ぶ (Windows 95/98/ Me / 200 0) 

E 口刷する文書にスタンプを巧したり、背景を入れたりすることびできます。 
MultiPASS Suite には、スタンプや背景に使える画像びいくつか用意されていま 
す。これ5の画像は、 Mu 怕 PASS Suite といっしよにインス! -- ルされます。スタ 
ンプや背景は、自由に設定できます。 

たとえば、文書に r 社外秘」や r 至急」などのスタンプを巧せます。 

スタンプを巧すには： 

1. プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、[スタンプ]にチェック 
マークをつけ、選択欄で巧したいスタンプを選びます。 


[スタンプ/背景]夕 
ブは、 Windows 9 
已 /98/Me/ 2000 
のとさだけ表示され 
まず。 



2. スタンプを文字の上に巧したいときは、[前面に印刷]にチェックマークをつけま 
す。 
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文字び読みにくいときは、チェックマークをはずして、スタンプび文字の下に EP 
刷されるようにします。 

3. 最初のページにだけスタンプを巧したいときは、[先頭ページのみ]にチェック 
7—クをつけます。 


背景を付けるには： 

1. プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、[背景]にチェックマーク 
をつけて、選択欄で使いたい背景を選びます。 

2. 最初のぺージにだけ背景を EP 刷したいときは、洗頭ぺージの別にチェックマー 
クをつけます。 


スタンプ-背景を作る、設定を変える 

スタンプの設定を変えたり、新しいスタンプを作ったりすることびできます。 
スタンプを作るときは、文字の種類や大きさなど、細かい設定び必要です。スタン 
プの設定は、後で使えるように保存しておくことびできます。 

背景の画像を変えたり、インポートした画像を背景にしたりすることもできます。 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定を変えるには： 

1. [スタンプ/背景]タブで、つぎのどち！5かの操作をします。 

■ すでに登録されているスタンプの設定を変えるときは、[スタンプ]にチェック 
マークをつけ、ちの選択欄で変更したいスタンプを選びます。 

■新しいスタンプを作るときは、[スタンプ]のチェックマークをはずします。 

2. [スタンプ設定]をクリックします。 

3. [スタンプ設定]画面で、タブを選んで、設定をします。 

スタンプの文きと色を指定するには (Windows 95/98/ Me ) : 

1. 「文字」タブの[スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 
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2. フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みなどを設定します。 

3. 陷]タブの[パレツト]に表示されている色のひとつをクリックします。 
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4. スタンプの色を自分で作りたいときは、あなたびイメージしている色にし VB ばん 
近い色をクリックし、[詳細な色調整]をクリックします。 

日.イメージしている色になるように、それぞれの色のスライダを動かします。 

目.作った色を[パレット]に保存するときは、[パレットに追力日]をクリックします。 
新しく作った卸ホ、[パレット]のいちばん下の列に追加されます。いちばん下の 
列びいっぱいになると、前に作った色と置き換え5れます。 

文字スタンプの文字とちを指定するには (Windows 2000) : 

1. [スタンプ]タブで[文字]をクリックします。 
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ス化づ IS 日置 I 記走登绿 I 

ス也加桂謂： f 罪罕戦 

广 ピットマッブ(巨） 

スタ:/ブ文宇列 ( M ): 

|1 

TrueType ] 才 卜を の： 

阿 S 職 _ ,1 

スクイルな)： 

I 戎す 二] 

サイぶの： 

[1 日日 ，！ 

P 囲み山)： 

I れ囲み こ] 

聞をのを 

色遇巧に ). ..J 



惜単に戻す町 I 
0 K ] _申ザンヒル」_ ■^ルブ_ 


2. [スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 

3. フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みなどを指定します。 

4. 文字の色を変えたいときは[色選択]をクリックします。 
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5. [色の設定]画面の[基本色]で、好きな色をクリックします。 


目.スタンプの色を自分で作りたいときは、[基本色]の中か5イメージにし巧ばん近 
い色を選んでクリックし、[色の作成]をクリックします。 



7. イメージしている色になるまでスライダを動かすか、色のそれぞれの値を入力し 
ます。 
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8. 作った色を[作成した色]に保存したいときは、[色の追加]]をクリックします。新 
しく作った色は、[作成した色]に追力 a されます。[作成した色]が前に作った色で 
いっぱいになると、し巧ばん古い色び新しい色に置き換え5れます。 


画像スタンプに ffi う画像を指定するには (Windows 2000) : 


1. [スタンプ]タブで[ビットマップ]をクリックします。 



2. [ファイル選択]をクリックします。 
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3. [ファイルを開く]画面で画像ファイルのパスとファイル名を指定して、 [0 K ] を 
クリックします。 

4. 画像をルさくしたいときは[サイスのスライダを左に動かします。大きくしたい 
ときはちに動かします。 

日.画像の白い部分を透明にしたいときは、[白い部分を透過する]にチェックマーク 
をつけます。 

スタンプの位置を変えるには： 

曲己 置] タブでつざの設定をします。 
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スタ：/ブ訪ミ：[社外が] 


mm 


X 座標と Y 座標の値は 
Windows の種類によ 
つて異なることびあ 
りまず。 


文宇 I 色 配置 | is ち登錶 I 



に置を)： 

梯嫁)： I =] (-297 - +297) 

猫が： I (-297 - +297) 

回おち度(が：|〇 二] (-1 日日-+1日日) 


惜準じ戻す ( f ) I 
OK 辛ザンヒル_ AJ レブ> 


□ 位置 

[位圍の選択欄で忡央」、 r 左上」などか5スタンプを巧す位置を選びます。選択 
肢 m 外の位置にしたいときは、[座標指定]をクリックし、[横]と[縦]の座標を指 
定します。 


また、四日置]タブの左に表示されるスタンプをクリックして、好きな位置にド 
ラッグし、 EP 刷位置を変えることもできます。 

□ 回おち度(文字スタンプ） 

指定した角度の分だけ、スタンプび回串ちします。プラスの数値にすると、左回り 
に回おします。マイナスの数値にすると、ち回りに回おします。 

スタンプを巧巧す るには： 

1. [設定登録]タブの[タイトル]にスタンプの名前を入力します。 
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2. [新規保巧](または[上書き保巧])をクリックします。 

3. 保存を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

スタンプを削除するには： 

1. [設定登録]タブで、一覧の中の削除するスタンプをクリックします。 

2. [削除]をクリックします。 

削除を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

背景を選んで、設定するには： 

1. [スタンプ/背景]タブで、つぎのどち5かの操作をします。 

■ 登録されている背景の設定を変えるときは、[背景]にチェックマークをつけ 
て、ちの選択欄で背景を選びます。 

■新しい画像を背景にするときは、[背景]のチェックマークをはずします。 
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2. [背景設定]をクリックします。 


X 座標と Y 座標の値は 
Windows の種類によ 
つて異なることびあり 
まず。 



新しい画像を背景にするには： 

1. [背景設定]画面の[背景]タブで、[ファイル選択]をクリックします。 


2. [画像ファイルを選択]画面 ( Windows 9 日/ 98/ Me ) または!;ファイルを開く]画面 
(Windows 200 0) で、背景にする画像のファイル名とパスを指定して、 [0 K ] 
をクリックします。 

背景の設定を変えるには： 

1. [背景設定]画面の[ファイル名]欄に、変えたい画像ファイルの名前び表示されて 
いることを確認します。 

2. [背景]タブの四日置方法]で、画像をどのように配置するかを選びます。位置を座 
標で指定したいときは、[座標指定する]をクリックします。 

3. 四日置方湖で[座標指定する]を選んだときは、[槪と[縦]の座標を指定します。 

また、[背景]タブの左に表示される背景をクリックして、好きな位置にドラッグ 
し、 EP 刷位置を変えることもできます。 

4. [濃度]の下のスライダをちちに動かして、背景の濃さを調整します。 
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背景を登録するには： 

1. [背景設定]画面で、[設定登録]タブをクリックします。 



2. [タイトル]に背景の名前を入力して、廝規保巧](または[上書き保巧])をクリッ 
クします。 

3. 保存を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

背景を削除するには： 

1. プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブにある[背景]の選択欄で、削 
除する背景を選びます。 

2. [背景設定]をクリックします。 

3. [背景設定]画面で、[設定登録]タブをクリックします。 

4. [タイトル]に削除する背景び表示されていることを確認して、悄 y 除]をクリック 
します。 

日.削除を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
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特巧効果を設定ずる 

画像をより印象的なものにするために、写真をイラスト風にしたり、画像の色を単 
色カラーに変えたり、といった特殊効果を設定できます。 


[特殊効點タブで設定を変えるには： 


[スタンプ/背景]タブ 
は、 Windows 95/9 
8/Me/ 2000のとき 
だけ表示されまず。 



□ イラストタッチ 

フルカラーや2日目色のカラー画像を手書きのイラスト風にします。[明るさ]のス 
ライタ’を使って、明るさを調整できます。 


□ をち効果 

フルカラーや2日目色のカラー画像を[セピア]、口’ルー]、[ピンク]、[グリーン] 
などの単色カラーにします。 
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この 4 色 m 外の色にしたいときは、[指定色]をクリックして、[色]のスライダで 
設定します。 

□ イメージデータ補正 

アプリケーションを使って引き伸ばしたグラフィックや写真がギザギザになった 
とき、それをなめ5かにします。この設定は、 Web ぺージなどの解像度の低い画 
像に適しています。 

□ 才ートフオトパーフエクト 

デジタルカメラで撮影した画像やスキャナで取りこんだ画像の状態を補正しま 
す。変色や露出不足、露出過度び見5れる画像に効果的です。 

□ ぺージ巧をまとめて補正する 

1ぺージに2つ上の画像びあるとき、[才ートフオトパーフエクト]の効果びす 
ベての画像に適用されます。 

設定をお気に入りに登録する 

よく使う EP 刷の設定は、「お気に入り」に登録しておくと便利です。お気に入りは、 
いつでも簡単に呼び出せます。お気に入りには、[基本設定]タブ、[ページ設定]夕 
ブ、[スタンプ/背景]タブ (Windows 9日/ 98/ Me / 2000のとき)、[特殊効果]タブ 
の設定び登録されます。 

お気に入りは、い5なくなった5削除できます。ただし、あ5かじめ登録されてい 
るらの（[現在の設定]と[標準設定])は削除できません。 

自分で設定したお気に入りを使った後で、[基本設定]タブ、[ぺージ設定]タブ、[ス 
タンプ/背景]タブ (Windows 9己/ 98/ Me / 2000のとき）、[特殊効果]タブの設定 
を標準設定に戻すこともできます。 

お気に入0に登録ずるには： 

1. [基本設定]タブ、[ぺージ設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ (Windows 9日/98/ 
Me /2 日00のとき)、[特殊効果]タブで、 EP 刷の設定をします。 

2. [お気に入り]タブをクリックします。 
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[スタンプ/背景]タブ 
は 、 Windows 95/9 
8/ Me / 2000のとき 
だけ表示されまず。 



3. [お気に入りに追加]をクリックします。 



4. [お気に入りに追加]画面の[名称]にお気に入りの名前を入力します。 

5. [アイコン]で、お気に入り用に使うアイコンをクリックします。 
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6. [コメント]に、お気に入りに関するコメントを入力します。確認のメッセージび 
表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

お気に入りを呼び出して使うには： 

1. [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気に入りをクリックし 
ます。 

2. [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび表示されるので、 
[0 K ] をクリックします。 

お気に入りを削除ずるには： 

1. [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、削除したいお気に入りをクリックしま 
す。 

2. 梢 Ij 除]をクリックします。確認のメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

標準設定に戻すには： 

1. [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、[標準設定]をクリックします。 

2. [お気に入りの呼出し]をクリックします。5崔認のメッセージび表示されるので、 
[0 K ] をクリックしてください。 



E |] 刷する前に前もって EP 刷の設定を変えるときは、つざのように操作します。ま 
ず、デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[プリンタ] 
をクリックします。[プリンタ]画面で、これか！5使うプリンタのアイコンをクリツ 


クします。ファイルメニューの[プ□パテイ ] (Windows NT のときは[ドキュメント 


の既定値 ]、 Windows 2000のときは閒刷設赶）をクリックします。表示された 
画面で、変更を指定して [0 K ] をクリックします。 


プリンタドライバを設定するときには 、 Windows 98/ Me の[詳細 ]、 Windows 
NT /20 日日の[全般]、[ポート]、[共有]、比キユリティ]タブ 、 Windows NT の[ス 
ケジユール]タブ 、 Windows 2000の[詳細設赶、[色の管理]タブで 、 Windows 
の標準的な設定びできます。くわしくは、 Windows のマニュアルをご覧ください。 
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4 章 

PC フアクスに70のみ) 


プリンタ本体を使って、パソコンか5ファクスを送信したり、プリンタ本体に送5 
れてきたファクスをパソコンで受信できます。また、ファクスを特定の宛巧によく 
送るときは、アドレス帳にファクス番号や E メールアドレスなどを登録しておくこと 
もできます。ファクス□グには、パソコンで送受信したファクスびすべて記録され 
ます。 


パソコンか6ファクスを送信ずる ( PC ファクス） 

E 口刷機能びあるアプリケーションか5、ファクスドライバを使ってファクスを送信 
でさます。 

パソコンか5送信するファクスは、実際に送信されるまで My Mu 怕 PASS の[送信 
ファクス]フォルダに置かれます。 2 件 m 上の送信巧を指定したときは、送信巧ごと 
のファクスになります。ファクスび送信されると、[送信済ファクス]フォルダに移 
ります。送信されたファクスは、ファクス□グにち IS 録されます。送信できなかっ 
た原稿は（ファクス番号び違っていたときなど)、再送信するか、削除しない限り、 
[送信ファクス]フオルダに残ります。 


MAPI (Messaging Application Pro 呂 ram Interface ) 準拠の E メールアプリケー 
シヨンびあれば、ファクスを E メールで送信できます。この場合は、 E メールアプリ 
ケーシヨンをシステム標準の MAPI クライアントに設定する必要びあります。くねし 
くは、 E メールアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


4章 PC ファクス （C70 のみ） 
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パソコンか 6 送信ずるには： 

1. 送信する文：書をアプリケーンョン (Word など)で開き、 EP 刷の操作をします(ほと 
んどのアプリケーションでは、ファイルメニューの [EP 刷]を選びます）。 

2. 脚刷]画面で、[プリンタ名]のちの選択欄で 「Canon Mu け iPASSC70 FAX」 
を選び、 [OK] をクリックします。 



3. [ファクス送信]画面の[ファクス送信]タブで、送信に必要な情報(送信巧の氏名 
と、ファクス番号または E メールアドレス)を半角文字で入力して、[送信巧リス 
卜に加える]をクリックします。 

■ 最大1日0の送信巧を登録できます。 

■ファクス番号には、0か59までの数字、番号を区切るための八イフン「-」や 
カツコ「（）」などを使えます。くわしくは、 r 付録 A ファクス番号、電話番号に 
使える文字と記号」をご覧ください。 
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また、外線にかけるときに、外線接続番号を入力しなければな5ないことがあ 
ります。たとえば、電話番号 rxxx - xxxx 」 の前に「 0 」をつけるときは、 
roxxx - xxxxj と入力します。 


■パソコンに MAPI 準拠の E メールアプリケーションびインス I -ールされていれ 
ば、入力した送信巧の E メールアドレスを使って、文書を送信できます。 

4. [送信方法]を選びます。ファクスとして送信するときは[ファクス]、 E メールに 
添付して送信するときは [E メ ー J レ]をクリックします。 

日.つぎのどれかをクリックします。 

■ [送信]をクリックすると、すぐに送信されます。実際に送信されるまでは、 
[送信ファクス]フオルダに置かれます。送信び終わると、[送信済ファクス] 
フオルダに移ります。 


■ [日時指定]をクリックすると、送信する日時を指定できます。送信方法で [E 
メール]を選んだときは、曰時指定は選べません。 

■ [送信保留]をクリックすると、送信されるか、削除されるまで[送信ファクス] 
フォルダに保存されます。設定した送信巧情報はそのまま保持されます。 

日付、時刻を指定して送信ずるには(日時指定）： 

[日時指定]画面で、送信したい日付と時刻を選びます。 
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ファクスは[送信ファクス]フオルダに置かれ、指定した日時になると送信されます。 


アドレス帳か S 送信巧を選ぶ 

送信先を指定する方法には、[ファクス送信]画面に送信巧を入力する方法のほかに、 
アドレス帳か5選ぶ方法もあります。送信巧をアドレス帳に登録しておくと、送信 
するたびに入力する手間び省けます。 

また、入力した送信巧情報をアドレス帳に登録しておくと、それ降に送信する 
ファクスにも使えます。アドレス帳に登録しないと、それ!; i 降の送信には使えませ 
ん /。 


はじめてアドレス帳を開くと、 [Windows アドレス帳の設定]画面び表示されます。 
Windows アドレス帳の設定については、この章後半の「アドレス帳を設定する」をご 
覧ください。 

アドレス帳か6送信巧を選ぶには： 

1. [ファクス送信]画面の[ファクス送信]タブで、[アドレス帳を開く]をクリックし 
ます。 
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2. [アドレス帳か 5 送信巧を選ぶ]画面で、送信巧の一覧か5送信巧を選び、[送信 
巧リストに加える]をクリックして、にのをクリックします。 

アドレス帳の[姓]、[名]び全角文字(漢字、ひ5びななど)で登録されていると、 
[送信巧リスト]には、全角文字びピリオドし.）に置き換わって表示されます。 
アドレス帳の[姓]、[名]の登録については、 「Mu 怕 PASS アドレス帳の設定をす 
る」をご覧ください。 

3. 送信巧にファクス番号と E メールアドレスび登録されているときは、ファクス番 
号び優先して登録されます。 E メールアドレスにファクスを送信したいときは、 
[ファクス送信]画面のロァクス送信]タブで、[送信巧リスト]にある送信巧をち 
クリックして、表示されるメニューの [E メール]をクリックします。 

アドレス帳に送信巧を加えるには： 

1. [ファクス送信]画面の[ファクス送信]タブで、[氏名]、[ファクス番号]、 [E メー 
ル] に送信巧の情報を半角で入力します。 

2. [アドレス帳に加える]をクリックします。 



[姓]、[名]、[表示名]には、登録した半角文字(英字、数字、カタカナ)び表示さ 
れます。 

アドレス帳の[姓]、[名]の登録については、 「Mu け iPASS アドレス帳の設定をす 
る」をご覧ください。 

3. [ファクス送信]画面に入力した情漸ホ、連絡先のプ□パティ画面の対応する項目 
に反映されます。 

必要びあれば、その他の情報を入力し、 [0K] をクリックします。 
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アドレス帳の設定についてくわしくは、この章後半の r アドレス帳を設定する」をご 
覧ください。 


カバーぺージ(送信票)をつけて、プレビューする 

ファクスには、カバーページ(送信票)をつけることびできます。また、送信する前 
にカバーページをプレビュー(画面に表示して確認すること）できます。カバーペー 
ジのスタイルはあ5かじめ用意されているので、その中か5好きなものを選べま 
す。カバーページには、送信巧の情報やメモを入力できます。 

カ パー ぺージをつけるには： 

1.[フアクス送信]画面の[カバーページ]タブをクリックします。 



52 


4章 PC ファクス （C70 のみ) 





















































































2. [カバーぺージ]タブの[すべてのファクスにカバーぺージをつける]をクリックし 
ます。 

下の欄でカバーページのスタイルを選びます。 

3. [氏名]、[ファクス番号]、[電話番哥欄にあなたの情報を入力します。[社名]欄 
にあなたの会社名を入力することらでさます。 

4. 必要びあれば、メモ欄にメッセージを入力します。 

カ パーぺー ジをプレビ ュー するには： 

カバーページを選んで、[プレビュー]をクリックします。 

Mu 怕 PASS ビューアにカバーぺージび表示されます。この画面は参照用なので、編 
集(書きかえたり配置を変えたりすること）はできません。 

カバーぺージ を印刷す るには： 

1. Mu 怕 PASS ビューアの画面でカバーページを表示したまま、ファイルメニュー 
の [EP 刷]かツールノ（一の [EP 刷]をク U ックします。 

2. [EP 刷]画面で、細かい設定をします。 

ファクス設定を変更する 

ファクスの用紙サイズや印刷方向などファクスの設定を変えることびできます。力 
パ’ーページ設定や発信元情報など、変更した設定は、現在のファクスとこれか5送 
信するすべてのファクスに適用されます。 

ファクス設定を変更するには： 

1. 閒刷]画面で、[ファクス設定]タブをクリックするか (Windows 2000)、[プ 
□パティ]をクリックします (Windows 9日/ 98/Me/NT) 。 
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2. [ファクス設定]タブ (Windows 200 0) か!;ファクス設定]画面 (Windows 目日/ 
98/Me/NT) で、変更したいファクス設定を指定します。 


ファクスメモを送信する 


ファクスメモは、カバーページのメモ欄に短かいメッセージを入れて、1ページだけ 
送るファクスです。 My Mu 怕 PASS か5送信できます。送信巧を設定する方法は、 
この章の最初をご覧ください。 

ファクスメモを送信するには： 


1.My Mu 怕 PASS を開いて、 Mu け iPASS メニューの[ファクスメモ送信]を選び 
ます。 
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2. ロアクス送信]画面のロアクス送信]タブで、送信先の情報を設定します(設定 
する方法については、この章の最初をご覧ください)。 
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3. [カバーページ]タブで、カバーページを選び、送信者の情報を設定します。 

4. メモ欄にメッセージを入力します。 

5. [ファクス送信]画面の項目の入力び終わった5、[送信]をクリックします。 


[送信ファクス]フオルダのファクスを処理する 

[送信ファクス]フオルダには、現在送信しようとしているファクス、送信待ちのファ 
クス、送信び中止されたファクス、送信に失敗したファクス、日時指定、送信保留 
のファクスび保存されます。これ5のファクスにはいろいろな操作びできます。 
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|5 objectfe) r ん 


ファクスを表示するには： 

表示したいファクスジョブをクリックして、 Mu 怕 PASS メニューの欄 <] をクリッ 
クするか、ファクスジョブをダブルクリックします。 

ファクスび開くと Mu 怕 PASS ビユーアに表示されますび、 I 編集することはできませ 
ん/。 


処理中のファクスの送信を中止するには： 

処理中のファクスジョブをクリックして、 Mu 怕 PASS メニューの[中止]をクリック 
します。 


ファクスを削除するには： 

1. 削除したいファクスジョブをクリックします。すべてのファクスジョブを削除す 
るときは、編集メニューの[すべて選択]をクリックします。 

2. ファイルメニューの[削除]を選ぶか、 Delete キーを巧します。 

3. 完全に削除していいかをたずねるメッセージび表示された5、確認して [0 K ] を 
クリックします。 

ファクスを送信、再送信、保留したり、ファクス情報を変更するには： 

1. 処理したいファクスジョブをクリックします。 

2. 処理中のファクスまたは日時指定のファクスジョブを選んだときは、 Mu 怕 PASS 
メニューの[中止]をクリックします。 

3. 再送信したいファクスジョブをクリックして、 Mu 怕 PASS メニューの[再送信] 
をクリックします。 
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4. 必要びあれば、[ファクス送信]画面の[ファクス送信]タブで、送信巧情報を変更 
します。 

また、ファクスに新しいカバーページをつけることもできます。 

5. [送信]、[日時指定]または[送信保割をクリックします。 


フアクスま信 

送！5れてきたファクスホ、プリンタ本体で受信します。送5れてきたファクスホ、[ファ 
クス設定]画面の[ファクス受信]タブの[受信オプション]で設定した内容にしたびっ 
て、処理されます。（受信ファクスの設定についてくわしくは、「7章 MultiPASS 
Suite の設定」をご覧ください） 

パソコンの電源び入っていなくても、ファクスは受信されます。 

□ コンピュータの電源が入つていてステータスモニタが起動しているとを 

パソコンの電源び入っていてステータスモニタび起動しているときに受信した 
ファクスは、[受信オプション]の[コンピュータ起動時]の設定により、プリンタ 
本体で EP 刷されるか 、 My Mu 怕 PASS の[受信ファクス]フオルダに保存されま 
す。 


□ コンピュータの電源が切れているかステータスモニタが起動していないとを 

パソコンの電源び切れているかステータスモニタび起動していないときに受信し 
たファクスは、[受信オプション]の[コンピュータ未起動時]の設定によりプリン 
夕本体で印刷されるか、プリンタ本体のメモリに保存されます。 

長時間、パソコンの電源を切っておくときや、大量のファクスを受信するとき 
は、受信ファクスをすぐに EP 扁 ij するように設定しておくことをおすすめします。 
パソコンの電源を切っていても、ファクスを受信できます。 
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受信したファクスをメモリに保存するように設定しておくと、後でそのファクス 
を EP 刷できます。また、パソコンの電源を入れたときに 、 My Mu 怕 PASS の[受 
信ファクス]フオルダに送5れるように設定することもできます。受信したファ 
クスびメモリに保存されると、そのことを示すメッセージびプリンタ本体の LCD 
ディスプレイに表示されます。 

受信したファクスをプリンタ本体のメモリか SMy MultiPASS に巧動するには： 

1. パソコンの電源を入れて、 Windows を起動します。 


2. My Mu 怕 PASS を開きます。 



メモ 


ファクス設定の[ファクス受信]タブで[コンピュータ起動時]の設定を[ファクスを 
PC に保存]に設定しておく必要びあります。 


受信したファクスを自動面送する 


長期にわたって留守にするときなど、パソコンを長時間使わないときは、外出巧に 
ファクスび自動的にお送されるように設定できます。転送先のファクス番号を指定 
します。自動お送するよラに設定しておくと、ファクスはすべてお送されます。 

ファクスを自動輯送すると、カラーファクスは白黒ファクスとしてお送されます。 

自動転送するためには、つぎの条件を満たしている必要びあります。 

□ パソコンび起動していること。スタンバイモードやスリープモードは設定しない 
で < ださい。 

□ Mu 怕 PASS ステータスモニタび (Windows NT / 2000のときは 、 MPService 
も)起動していること。 

□ [ファクス設赶画面の[ファクス受信]タブで、[コンピュータ起動時]び[ファク 
スを PC に保巧]になつていること。 


ファクスが面送されるよ5に設定するには： 

1. Mu 怕 PASS メニューの[自動輯送]をクリックします。 
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2. [自動転进画面の[自動転送する]をクリックして、つぎのことを設定します。 

■ 串ち送に使ラプリンタ本体を選びます。 

■ 串ち送巧のファクス番号を入力します。 

■ カノ（一ぺージをつけるときは、[カノ（一ぺージをつける]にチェックマークをつ 
けます。 

■ 自動お送するファクスの最大ページ数を指定するときは[最大ページ数]に 
チェック7—クをつけて、ページ数を入力します。 

[カバーぺージをごける]にチェックマークをつけたとをの設定のしかた： 

1. [作成]をクリックします。 
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2. [自動転送用カバーページの作成]画面で、カバーページのスタイルを選びます。 

3. 発信元と送信巧の名前やファクス番号を入力します。これ5は転送されるすべて 
のファクスに適用されます。 

4. [メモ]欄にメッセージを入力することもできます。ここに入力したメッセージ 
は、転送されるすべてのファクスのカバーページに記載されます。 

ファクスが面送されないよ 5 にずるには： 

1. Mu け iPASS メニューの[自動輯进をクリックします。 

2. [自動お送]画面で、[自動お送する]のチェックマークをはずします。 
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ファクスログを巧う 

ファクス□グは、コンピユータとプリンタ本体でのファクスの送受信の1|犬況のリス 
卜です。送受信の日時、送信巧、ページ数などの情報び日付順に表示されます。 
ファクス□グは、さまざまな用途に使えます。たとえば、送信した PC ファクスの状 
況などびわかります。ファクス□グの項目は、ビユーアで開くことはできません。 
削除しない限り残りますび、 [ Mu 怕 PASS Suite の詳細設定]画面で保巧期間を指定 
した場合は、その期間を過ぎると削除されます。 E メールとして送信したファクス 
は、ファクス□グに IS 録されません。 


ファクス□グを表示するには： 


My Mu 怕 PASS の Mu 怕 PASS メニューで、[ファクス□グ]を選びます。 



ファクス□グを印刷するには： 


1. [ファクス□グ]画面の [ EP 刷]をクリックします。 


2. 脚刷]画面で EP 刷の設定をして、 [0 K ] をクリックします。 

ファクス□グのファクスの記録を削除するには： 

削除したいファクスジョブの記録をクリックして、[削除]をクリックします。 
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アドレス帳を設定ずる 

アドレス帳を使うと、 PC ファクスびより早くかんたんに送れます。アドレス帳は、 
PC ファクスを送信する送信巧の名前、ファクス番号、電話番号、 E メールアドレス 
のリストです。アドレス帳には、プリンタ本体で使ラスピードダイヤルも割り当て 
5れます。 


Mu 怕 PASS Suite は、 Windows アドレス帳 (. wab ) ファイルを使います。アドレ 
ス帳を使うときには 、 My Mu け iPASS で直接 WAB ファイルを作るか 、 Windows 
で前に作った WAB ファイルを使うかを選びます。どち5の方法でも 、 My 
Mu け iPASS で送信巧の情報を追加、編集できます。 

My Mu 怕 PASS でアドレス帳を作ったときは、あとで WAB ファイルを変えたり、 
別のアドレス帳を使うこともできます。 

ffi 用するアドレス帳を 選ぶ には： 

1.デスクトップの[スタート]をクリックして、[プ□グラム ]、 [Canon 
Mu 怕 PASS Suite ] の順にポイントして、 l：Canon Mu 怕 PASS アドレス帳プ 
□ファイル]をクリックします。 



2. [ Windows アドレス帳の設定]画面で、 [ Windows アドレス帳ファイルを新規作 
成する。 ] か、限席の Windows アドレス帳ファイルを選択する。 ] をクリックし 
て、 [ OK ] をクリックします。 

慨巧の Windows アドレス帳ファイルを選択する。 ] をクリックしたときは、あ 
とで Mu け iPASS に直接、別のアドレス帳ファイルを作ることはできません。 


3. 慨存の Windows アドレス帳ファイルを選択する。 ] をクリックすると、複数の 
アドレス帳ファイルびあるときは、リストび表示されるので、使いたいファイル 
をクリックして<ださい。 
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4. [ OK ] をクリックします 


5. [アドレス欄画面で [ OK ] をクリックします。 


選んだアドレス帳を開くには： 

My Mu け iPASS の Mu 怕 PASS メニューで、[アドレス帳]をクリックします。 



MultiPASS アドレス帳の設定をする 

アドレス帳には、つぎの2種類の送信巧を登録できます。 

□ WAB 連絡先 

連絡巧には、ファクスをよく送る相手を登録します。連絡先として登録しておけ 
ば、アドレス帳か5選ぶだけで、簡単にファクスを送信できます。 
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□ WAB グルー プ 

同じファクスを2件 m 上に送信するときは、グループとして登録します。たとえ 
ば、会社の中で同じプ□ジェクトに関わっているメンバを全員グループに登録し 
ておけば、そのグループをファクス送信巧に設定しただけで、登録されている全 
員にファクスび送5れます。複数のグループをファクス送信巧にしたとさ、同じ 
連絡先が重複して登録されていた場合は、自動的に省かれ、ひとつの連絡知こは 
ひとつだけ送信されます。 

連絡先でもグループでも、送信巧の追加、編集、検索、削除びできます。 

連絡先を追加するには： 

1. [アドレス帳]画面の[新規]をクリックします。 



2. 時 if 規登録]画面で [ WAB 連絡先]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 
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3. 連絡先のプ□パティ画面で、つざの情報を入力します。 


■ 名前(姓と名) 


■ファクス番号(自宅か勤務巧)、または E メールアドレス 



メモ 


[姓]、[名]に登録した全角文字(漢字、ひ5びななど)は、カバーページの送信巧氏 
名には、そのまま表示されますび、送信したファクスのいちばん上に印刷される送 
信先、スピードダイヤルの[氏名]は半角対応のため、ピリオドし）に置き換わって表 
示されます。 

半角文字(英字、数字、カタカナ)で登録すれば、登録した文字のまま表示されます。 


連絡先を編集ずるには： 

1. [アドレス帳]画面の送信巧の一覧で、編集する送信巧をクリックして、[プ□パ 
ティ]をクリックします。 

2. 連絡先のプ□パティ画面で、必要な変更を行います。 

グループに送信巧を加えるには： 

1. [アドレス帳]画面の[新規]をクリックします。 
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巧巧を s 


mm 


送 f 言先の種娟を遇巧します: 




キャンた J レ I 


2. 


[新規登録]画面の [ WAB グループ]をクリックし、 [0 K ] をクリックします。 

田 ! 因 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H1F MM 


ヴループ I ヴルーゴの i 卽田 I 



齡鐵入力してから、拟バーを胤□してく邸。。.ルー讯祖刪れ。でら胤□潮 


ヴルーブ:各呀： 「 北/バー郡：日人 

ヴルーブじユーザーを追加するには、アドレス帳から還巧するか、巧しくユーザーを巧成するか、ちおとをモイールアド 
レスを入力してから、隨加]を圳ッウします。 

クルーブの也■バー(か 

■ 遇おを） I 

巧視の连おホ(が I 

-mm I 

簿醇けィ昭 I 

を前(目： I 

巧モゴール (M): I _おカロ化）_ I 

[ 0 K ] キ十ン izj レ 


3. [グループ]タブで、[グループ名]欄にグループ名を入力します。 

4. グループのメンバーに追加するときは、つざのどち5かの操作をします。 

■ [選択]をクリックして、既存のアドレス帳に登録されている送信巧をグループ 
に追加します。 
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■ [新規の連絡先]をクリックして、グループに追加する新しい連絡先を作りま 
す。 



日.つぎのどち5かの操作をします。 
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■前の操作で、[選択]をクリックしたときは、[グループのメンバー選択]画面の 
アドレス帳リストでグループに力 a える送信巧をクリックし、[選択]をクリック 
します。すべてのメンバーを追力日した5、 [0 K ] をクリックします。 

■前の操作で、時ぶ現の連絡先]をクリックしたときは、プ□パティ画面で新しい 
連絡先の情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。登録されていない連絡先 
を追加するときは、この操作をくり返します。 

目.グループか5連絡先を削除するときは、[グループのメンバー]にある名前をク 
リックして、[削除]をクリックします。 

7. [0 K ] をクリックすると、アドレス帳の送信巧に新しいグループび追加されま 
す。 


グループに営録されている送信巧を編集ずるには： 


1. [アドレス帳]画面の送信巧一覧で、編集するグループをクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 



2. [プ□パティ]画面で、必要な変更をします。 
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アドレス帳の送信巧を巧索するには： 

[名前を入力するか、リストか5選択する]欄に名前を入力します。入力した名前の 
送信巧びあれば、送信巧一覧に表示され、その送信巧び選択された状態になりま 
す。名前 m 外で送信巧を検索することはできません。 

アドレス帳の送信巧を削除ずるには： 

送信巧一覧で名前をクリックして、[削除]をクリックします。削除を確認するメッ 
セージび表示されるので、[はい]をクリックします。 


別の Windows アドレス帳を指定する 

前に指定したものとは別のアドレス帳ファイルを指定することびできます。必要に 
応じて、使用するアドレス帳ファイルを変え！5れます。 


MultiPASS に別の Windows アドレス帳を指定ずるには： 

1.デスクトップの[スタート]をクリックして、[プ□グラム ]、 [Canon 
MultiPASS Suite ] の順にポイントして、 l：Canon Mu 怕 PASS アドレス帳プ 
□ファイル]をクリックします。 



2. [アドレス幌画面の [Windows Address Book ] をクリックして、[編集]をク 
リックします。 
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Windows アドレス帳のお加 /S 集 


P 因 


ち前地)： | MI 而 

巧巧该巧の： |C ： ¥W[NDOWS¥Application Data¥Canon¥Mul 刹ぶ做.. .J 


OK I _キ十ン izj レ」 


3. [ Windows アドレス帳の追加/編集]画面で、 WAB ファイルの名前を入力しま 
す。 


4. [参照]をクリックします。 [ WAB ファイルを選択します]画面で、 WAB ファイル 
のパス（ドライブとフォルダ)を入力し、[開く]をクリックします。 

こうしていつたん指定すると、この章ですでに説明したように WAB ファイルを開 
き、使えるようになります。 



メモ 


アドレス帳のインポート 

Windows アドレス帳ファイルを別のアドレス帳ファイルにインポートして、2つの 
アドレス帳を結合することびできます。たとえば、 Mu 怕 PASS で直接作成したアド 
レス帳ファイルをすでにあるアドレス帳ファイルにインポートできます。インボー 
卜のしかたについて簡単に説明します。くわしくは Windows のマニュアルをご覧く 
ださい。 


システム上で適切な WAB ファイル ( Mu 怕 PASS で作成したアドレス帳ファイルやす 
でにある Windows アドレス帳ファイルなど）を検索します。 Windows のコマンド 
で、インポートしたい Windows アドレス帳ファイルを開きます。開いた！5、もうひ 
とつのアドレス帳ファイルをインポートします。 
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4 章 PC ファクス （ C 70 のみ) 



5 章 

原稿を読みこむ(スキヤンする) 


つぎのようにしてプリンタ本体をスキャナとして使うことびできます。 

□ MultiPASS ツールバーをほう 

Mu 怕 PASS ツールバー ou 降は r ツールバー」と表記します)を使うと、文書や画 
像をパソコンに読みこめます。表示されるボタンやその大きさなど、ツールバー 
の表示のしかた(ボタンで表示するかどうかや、ボタンの大きさなど)は変え！5れ 
ます。 


MultiPASS 


回因回回因因 g 

7 アウス(り ル徊） 巧な M 写真た） MuKiPASSCy) をまを） AJ レプ 


□ TWAIN 巧応のアプリケーションを ffi5 

プリンタ本体を使って、 Photoshop など、 TWAIN インタフエースをヴポートし 
ているアプリケーションに直接原稿を読みこむことびできます。アプリケーショ 
ンによっては、複数のページをスキャンすることびできます。この機能びあるか 
どうかは、そのアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

画像の種類や解像度は、スムーズにで書を読みこめるように、あ5かじめ設定され 
ています。これ！5の設定は、必要びあれば変え5れます。 

ツールバーを ffi って画像を読みこむには： 

1. 原稿を下向きにしてプリンタ本体の原稿台にセットするか、上向きにして ADF 
(原稿給紙装置） （ C 70 のみ）にセットします。 

複数の原稿をセットしても、[写真]、[文書]、[カスタム1]、[カスタム2]、[力 
スタム 3] でスキャンすると、1枚だけしか読みこまれません（つぎの手順を参 
照)。 
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2. デスクトップのツールバーで、つぎのスキャンボタンのどれかをクリックしま 
す。 


■ フアクス 

文:書び読みこまれ、パソコンか5ファクス送信されます ( C 70 のみ)。 

■ メール 

文書が読みこまれ、 E メールアプリケーションで画像を添付したメールび送！5 
れます。 


■保を 

文書び読みこまれ 、 My Mu 怕 PASS の[保存]フォルダに保存されます。 
■写真 

夕書び読みこまれ、 Mu 怕 PASS ビューアなどのグラフィックアプリケーショ 
ンに表示されます。 

■文書、カスタム！、カスタム2、カスタム3 

文書を読みこんで、その文書を指定したアプリケーション ( Microsoft ペイン 
卜など)で表示したいとさは、[文書]、[カスタム1]、[カスタム2]、[カスタ 
ム 3] のどれかをクリックします。（あ5かじめ、アプリケーションを登録して 
おいてください。アプリケーションの登録のしかたは、 「 MultiPASS ツール 
パ’一の設定」をご覧ください） 


3. ScanGear ウインドウび表示された！5、必要びあれば読みこみの設定をして、文 
書を読みこみます。 


ScanGear ウインドウを表示するかどうかの設定につい " C は、 「 Mu 怕 PASS ツー 
ルパ’一 の設定をする」 を ご覧く ださい。 読みこみの設定については、に canGear 
で読みこみの設定をする」をご覧ください。 


ScanGear ウィンドウび表示されないときは、つぎの操作に進みます。 

4. 読みこみび終わった5、つぎのうちのどれかの操作をします。 

■ 2の操作で[ファクス]をクリックしたとを 

[ファクス送信]画面で、必要な情報を入力して、ファクスを送信します。 

■ 2の操作で[メール]をクリックしたとを 

E メールアプリケーション画面で、必要な情報を入力して、 E メールを送信し 
ます。 
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■ 2 の操作で瓶を]をクリックしたとま 

画像ファイルは 、 My Mu 怕 PASS の[保存]フオルダに保存されます。 


■ 2の操作で误真]をクリックしたとま 

画像は、登録されているグラフィックアプリケーションに表示されます。 

■ 2 の操作で[文書]、[カスタム1]、[カスタム2]、[カスタム 3] のどれかをク 
■ J ックしたとを 

ツールバーの設定で登録したアプリケーションび起動し、画像び表示されま 
す。 


TWAIN 巧応のアプリケーションか6画像を読みこむには： 

1. 原稿を下向きにしてプリンタ本体の原稿台にセットするか、上向きにして ADF 
(原稿給紙装置 KC 7 日のみ）にセットします。 

2. アプリケーションで原稿を読みこむためのコマンドを選びます。 
アプリケーションによって、「取得」、「画像を取得」などと表示されます。 

3. 必要びあれば、 ScanGear ウインドウで、プレビューするための設定をします。 

4. [プレビュー]をクリックします。 

日.プレビューび表示されます。必要びあれば、設定を調整します。 

目.1の操作で原稿を原稿給紙装置にセットしたときは、もう一度原稿をセットし直 
します。 

7. [スキャン]をクリックします。 

読みこみび終わると、アプリケーションの画像表示節囲に読みこんだ画像び表示さ 
れます。 
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ScanGear で読みこみの設定をずる 

ScanGear を使って文書を読みこむときは、通常、最初は、そので書をプレビュー 
として読みこみます。プレビューで、画像びどのように読みこまれるかを確認し 
て、画像の大きさや色などを調整できます。プレビューに問題びなければ、正式に 
で書を読みこみます。 

つざに、 ScanGear で画像を読みこむ方法について説明します。 

ScanGear で画像を読みこむには： 

1. ScanGear ウインドウで、[基本モード]か[拡張モード]のどち5で操作するかを 
選びます。 

2. カラーモード、スキャン解像度、原稿のサイズなど、画像をプレビューとして読 
みこむための設定をします。 

式[プレビュー]をクリックします。 

4. プレビューび表示されます。必要びあれば設定を調整します。 

5. プリンタ本体に原稿をセットし直して、[スキャン]をクリックすると、画像び読 
みこまれます。 

基本モードでプレビューを読みこむための設定をずる 

基本モードの画面は、拡張モードよりシンプルで、プレビューとして読みこむとき 
に設定できる項目が限5れています。画像を読みこむ前に、イメージタイプを選び 
ます。イメージタイプによってカラーモードや解像度びミ夫め！5れます。自分用のイ 
メージタイプを作ったり削除することもできます。 
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基本モード -C7 日 I 
イ六 ージさ イブ巧: 


い ' 咕 W'、 …腳 MK 圓圓誦 KKKKKm 」 

に！ 方ラーモード： カラー ， 

iiii 南惊度： 7日 dpi 


か-巧イブの漏集潛 y 

。幅： 
a 長さ： 

© サイス’： 

21.00 cm ▼ 

29.69 cm ▼ 

1594KB 

a 原稿サイぶ： 

A4 T 

& イージ V —ス： 

自旣給化篇置 T 

Canon 

化弓長モード(が 》 1 


昼本モードでプレビユーを読みこむための設定をするには： 

1. [基本モ ー N タブの[イメージタイス欄で、読みこむ画像の種類(イメージタイ 
プ)を選びます。ここで選んだイメージタイプによって、カラーモードと解像度 
びミ夫まります。 

2. [原稿サイズ]欄で、原稿のサイズを選びます。 

3. [幅]と[長さ]の欄で、用紙サイズを表示する単位を選びます。 

4. [イメージソース]欄で、原稿をセットする場所を選びます。 

自分用のイメージタイプを作るには： 

1. [イメージタイプ]欄で[カスタム]を選びます。 

2. [イメージタイプの編集]をクリックします。 
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イゴー 3 タイプの設定 


イ六ージうイプの： 

广 - 

凶方ラーモード(凹）： [ilil 3 

iiii 醉保度 (B): pw TJdpi 

肖 ij 陆昭 1 1 巧な呀 ] キャン iz ル I 

3. [イメージタイプの設定]画面で、新しく作るイメージタイプの名前を入力しま 
す。 

4. カラーモードと解像度を選びます。 

5. [保存]をクリックします。 

カスタムイメージタイプ(自分で作ったイメージタイプ)を削除ずるには： 

1. [イメージタイプ]欄で、削除したいイメージタイプの名前を選びます。 

2. [イメージタイプの編集]をクリックします。 

3. [イメージタイプの設定]画面で、[削除]をクリックします。 

4. 削除を確認するメッセージび表示された5、[はい]をクリックします。 

拡張モードでプレビューを読みこむための設定をする 

拡張モードでは、基本モードと同じように読みこみ設定びできるだけでなく、最終 
的に画像を読みこむ前に、プレビューの色合いや明るさなどを調整できます。 

拡張モードでプレビューを読みこむための設定をするには： 

1. [メイン]タブで、画像のカラーモードを選びます。 
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カラーモード ( M ): 

通 I お- 

南惊度 ( E ) : 


zi 

[75 ^1 dpi 


2. 解像度 ( dpi ) を選ぶか入力します。 


原稿台を使っているときは、480日、7200、または9目0日の解像度を入力する 
ことびでさます。 

3. [基本設定]タブで、つぎの設定をします。 

火。ウィンドウを表をしなし .1 スキャン: 

F 白里引直の巧わリにテキストき巧巧するの 

17 Canon Co lor 日 ear カラー 

マッチンヴ(が ち お > 

現をのモニタプロつァイル： 

ド anon S Default Profile for Monitors 

モニうプロつアイルの蛮を(邮 ..J 


■ 白黒2値 のげわりにテキストを ffi 用する 

OCR ソフトのための設定です。ここにチェックマークをつけると、白と黒の 
コントラストび強くなり、 OCR ソフトび文字を認識しやすくなります 。 OCR 
ソフトに読みこむときは、解像度を300 dp 似上にしてください。 

原稿を読みこむときに、スキャンドライバの設定の画面を表示せずに、白黒で 
読みこむアプリケーションでは、ここにチェックマークをつけていると、自動 
的にカラーモードび[テキスト]になります。（一般的な OCR ソフトはこのよう 
になります） 


■ Canon ColorGear カラーマッチング 


モニタの表示を原稿の色にできるだけ近づけます。 


カラーマッチングの結果は変わることびあるので、チェックマークをつけた場 
合と、つけなし、場合の両方を試してみてくださし、。結果は、読みこむ画像の種 
類と出力によって変わります。 
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■ モニタプ□ファイルの変更 

使用しているモニタのプ□ファイルび表示されていないときは、このボタンを 
クリックします。表示された一覧か5モニタを選んでください。適切なモニタ 
び表示されないときは、 [ Canon's Default Profile for Monitors ] を選ん 
で < ださい。 

正しいモニタプ□ファイルび選ばれていないと、読みこんだ画像の色合いび悪 
くなることがあります。色合いび悪いときは、モニタプ□ファイルを変えてみ 
て < ださい。 

4. に 70] タブ(またはに日 0] タブ)の、[イメージソース]で読みこむ原稿をセット 
する場所を選びます。 


イ;^ ージリースの 


原稿サイぶ’を)： | A 4 こ] 


5. [原稿サイズ]欄で、読みこむ原稿のサイズを選びます。 

読みこむ前に、プレビユー画像を調整する 

プレビューした画像を調整したり、表示された画像の一部を選択することびできま 
す。 


プレビューを拡大するには、縮小するには： 

み 1. ScanGear ツールバーの[ズーム]をクリックします。 

2. 拡大するには、画像の上でマウスポインタを左クリックします。 

縮小するには、画像の上でマウスポインタをちクリックします。 

画像を巧動するには： 

^1拡大した画像び大きくて、画面に入りき5ないときは、 ScanGear ツールバーの陋 
像の移動]をクリックして、見たい部分び表示されるように画像をドラッグします。 
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画像の色を反面させるには： 

@ ScanGear ツールノ（一の[ネガ/ポジ]をクリックします。 


画像のちちを逆にするには： 

^ ScanGear ツールノ（一の[ちも反転]をクリックします。 


_画像を回面させるには： 

0 0 ] 画像を左に90度回おさせるには、 ScanGear ツールバーの拓回閒をクリックしま 
す。ちに90度回転させるには、[ち回転]をクリックします。 

プレビュー領域に定規を表示するには： 

1^1 ScanGear ツールバーの[定規]をクリックすると、プレビュー領域の上端と左端に 
定規び表示されるので、より正確に作業びできます。 

現在のプレビューを消すには： 

プレビューを消すときは、[クリア]をクリックします。 

プレビューのモアレを弱めるには： 

拡張モードで、に 70] タブ(またはに日 0] タスの[モアレ低減]をクリックします。 

高い解像度で画像を読みこんだときは、モアレ低減び完了するまでに数分かかるこ 
とびあります。 

プレビューの韶囲を指定ずる 

画像の一部を選ぶことによって、読みこむ節囲を指定できます。もう一度画像を読 
みこむと、選んだ節囲だけび表示されます。 

節囲を指定するには、いくつかの方法びあります。 

読みこむ節囲を自動的に選ぶには： 

XI ScanGear ツールバーの[自動選択]をクリックします。このボタンをクリックする 
たびに、節囲びだんだん狭くなります。 

つぎのように節囲を指定することもできます。 

読みこむ節囲を指定して設定するには： 


1. [拡張モード]を選びます。 
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聰 I 2. 節囲を選んだ後ち、画像に設定されている現在の幅と長さの比率を保持したいと 
きは、[メイン]タブで[縦横比固定]をクリックします。 

3. つぎのどち5かの操作をします。 

□I ■ ドラッグして指定する 

[領域選択]をクリックします。選びたい節囲の左上角にマウスポインタを置い 
て、選びたい節囲のち下角に向けてドラッグします。 

■ サイズを指定する 

[幅]と[長さ]の欄に選びたい節囲のサイズを入力します。 

4. 選んだ節囲の大きさを変えるには、つぎのどち5かの操作をします。 

■ [幅]と[長さ]の欄に節囲のサイズを入力します。 

■ 選んだ節囲の角と辺にある八ンドル （■) をドラッグして、サイズを調整しま 
す。 

日.選んだ節囲を動かすには、節囲の内側にマウスポインタを置いて、ドラッグしま 
す。 

目.設定を解除するには、節囲の外側でクリックします。 

7. プレビューするには、原稿をセットし直して、[プレビュー]をクリックします。 


画像の出カサイズを変える 

[拡大/縮ル]の指定で、保巧する画像ファイルのサイズを大きくしたりルさくするこ 
とびでさます。 

[拡大/縮ル]を曰0%にすると、画像は半分の大きさで表示されるようになり、ファ 
イルサイズもルさくなります。 

画像を拡大するには、縮小するには： 

拡張モードの[メイン]タブの[拡大/縮ル]欄で、倍率を指定します。 
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カラー画像、グレースケール画像の色合いを調整ずる 

カラーモードを[カラー]か[グレースケール]にしたときは、[トーン]タブで、プレ 
ビューを補正したり、明るさや色を調整することびできます。色合いは、つざの手 
順で調整します。 


ち合いを自動的に補正するには： 


ScanGear ツールノ（一か [ I -- ン]タブで[自動補正]をクリックします。 


画像のコントラスト、明るさを調整ずるには： 

%| 1. [卜ーン]タブの[コントラスト/ブライトネス]をクリックします。 


少じトー>1き本記ち I の日 I 
コントラスト/ブライトネス チャネル(が： 


糾釀 oIaL^I ~3 

コントラスト(が ブライトネスを 




2. カラー画像のときは、[チヤネル]で色を選びます。 

3. [コントラスト]のスライダを左に動かすとコントラストび弱まり、ちに動かすと 
強まります。[ブライトネス]のスライダを左に動かすと明るさび弱まり、ちに動 
かすと強まります。 
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4. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 


ガンマでを合いを調壁ずるには： 
iri | 1 . [トーン]タブの[ガンマ]をクリックします。 

ゴイシトーシ I 基本記ち |C7 日 I 
ガンマ： チャネル(互）： 

句 tjQ A[\/\ 阿 5 3 

ぉンマを） _ 

〇 . \ み f 1.00 



2. カラー画像のときは、[チャネル]で色を選びます。 

3. スライダを左に動かすと、全節囲の中間値仲間色)で表示されているコントラス 
卜び弱くなり、ちに動かすと強くなります。 

4. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

ヒストグラムでを合いを調壁するには： 
a |1. [トーン]タブの[ヒストグラム]をクリックします。 
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トー^ I き本記ち IC 7 日 I 
ヒストヴラム： チトネル(が： 

' 唉 I お Jpl^ が 民 万 三 ! 



i 売みをみ ( U..I 巧な化..1 ut ット昭1 






2. カラー画像のときは、[チャネル]で色を選びます。 

3. 暗点、中間点、明点を変えるときは、つざのどち5かの操作をします。 

/| ■ [暗点]のスボイトボタンをクリックし、いちばん暗くしたい部分をクリックし 

ます。閒点]のスポイトボタンをクリックし、いちばん明るくしたい部分をク 
リックします。[中間,な]のスポイトボタンをクリックし、白と黒の中間の色に 
したい剖5分をクリックします。 

■ ヒストグラムの下にある兰角おを適当なレベルまでドラッグします。 

[暗点]に指定した数値より暗い部分は、すべて黒になります。 

[中間点]に指定した部分は、暗点と明点のちようど中間の色になります。 
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閒点]に指定した数値より明るい部分は、すべて白になります。 


4. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

ヒストグラムの設定を巧巧するには： 

1. [保存]をクリックします。 

2. [名前を付けて保巧]画面で、ファイル名と保巧する場所を指定して、[保巧]をク 
リックします。 

前に保巧したヒストグラムの設定を開<には： 

1. [読み込み]をクリックします。 

2. [ファイルを開く]画面で、読みこみたいヒストグラムファイルを指定して、欄 
<] をクリックします。 

あ6かじめ用意されている卜ーンカーブを巧つて、を合いを調壁するには： 

1. [トーン]タブの[トーンカーブ]をクリックします。 

ホむ トー シ I 基本記走 | C 7 日 I 
トーン月ーブ： チャネル(か： 


延1避凹兰 I マスタ Z } 



Uiz ット政 J 


2. カラー画像のときは、[チヤネル]で色を選びます。 
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3. [トーンカーブ 選択]欄で、 トーンカーブを 選びます。 

4. 元の設定に戻すには、[リセット]をクリックします。 


白黒画像のをちいを調整ずる 

カラーモードを[白黒2個にしたときは、[白黒2値]タブでつざのような設定びでき 
ます。 


白お2値 I 基本記走 I C 7 日 I 
オプション(が： 



□ オプション 

画像の白黒のトーンびどのように表現されるかによって、白黒イヒにもっとも適し 
た方法を選びます。それぞれの方法を選んでみて、サンプル画像びどのように表 
現されるかを見ることびできます。 
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□ ブライトネス 

スライダをちに動かすと明るさび弱まり、左に動かすと強まります。ちの入力欄 
に数値を入力することちでさます。 



カラーモードを[テキスト]にしたときも、[白黒2個タブび表示されますび、設定は 
無効で、変更できません。 


ScanGear の基本設定を調整ずる 

画像をプレビューする前に設定したスキャン設定だけでなく、[スキャン]で画像を 
読みこむときの ScanGear の基本設定を調整できます。 

プレビューとスキャンの設定を調壁ずるには： 

1.拡張モードで、[基本設定]タブをクリックします。 

ScanGear お旣時のブレビュー： 

广 自旣巧にブレビューき実巧するを） 

P f 呆巧されたプレビューイージき表示する也） 

广 なし邮 

「スキ中ンが了後 Sun 日 ear ■を自旣时こ閱じる喧） 


2. ScanGear を開いたときに、自動的にプリンタ本体にセットした原稿のプレ 
ビューを表示するか、前回、保存されたプレビューイメージを表示するかを指定 
します。 

3. アプリケーションには自動的に ScanGear ウインドウを閉じないものらあるの 
で、最終的な読みこみび終わったときに、自動的に ScanGear を閉じるかどうか 
を指定します。 
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MultiPASS ツールバーの 設定をずる 

Mu 怕 PASS ツールバーのボタンの動作の設定と、一般的な Mu 怕 PASS ツールバー 
の設定びでさます。 

スキヤンボタンの設定を変えるには： 

1. デスクトップの Mu け iPASS ツールバーで[設定]をクリックします。 

2. liCanon Mu 怕 PASS ツールバーの設定]画面で、設定を変えたいスキャンボタ 
ンに該当するタブ（[ファクス]タブなど）をク U ックします。 


これは[カスタム]夕 
ブでずび、どのタブ 
でも設定できる項目 
は、ほとんど同じで 
ず。 



3. それぞれのタブで、必要な変更をします。 

■ ツールバー に表示す る 

このタブのボタンを MultiPASS ツールバーに表示します。ここにチェック 
マークをつけないと、ボタンは Mu 怕 PASS ツールバーに表示されません。 
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■ u ンク巧 

[ファクス]タブでは、読みこんだ文書をファクス送信するときに使うファクス 
ドライバび表示されます。 

[文書をスキヤン]、[写真をスキヤン]、[カスタム]タブでは、読みこんだ画像 
を表示するアプリケーションのパス（ドライブとフォルダ)とプ□グラムファイ 
ル名び表示されます。[カスタム]タブでは、使いたいアプリケーションを指定 
することびできます。[写真をスキヤン]には、あ5かじめ Mu 怕 PASS ビュー 
アび指定されています。 

■設定 

[ファクス]ボタンをクリックして、読みこんだ文書をファクス送信するときの 
設定を変えたいときは、[ファクス]タブで、このボタンをクリックします。 
ファクスの設定画面で、用紙サイズなどを設定して、 [0 K ] をクリックしま 
す。 


[文書]、[写真]、[カスタム]ボタンをクリックしたときに起動するペイントな 
どのアプリケーションを指定したいときは、このボタンをクリックします。 
[アプリケーションの選択]画面で、アプリケーションのプ□グラムファイル 
Cexe ) のパス（ドライブとフオルダ)とファイル名を指定して、[開く]をクリツ 
クします。 


■ 画像ファイル 

[保存]ボタンをクリックしたときの画像ファイルの保存巧（ドライブとフオル 
ダ)を指定したいときは、[保巧]タブで[参照]をクリックします。工場出荷時 


設定は 、 My Mu 怕 PASS の[保存]フオルダです。 


呆巧" 7ォル巧 
7アイルを(り： 


[save 

7アイルをち 


韋目写昭… I 


f 最がを号を地情する(が 
广指走するの 「1 ゴ 
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■ ファイル名とファイル番号 

[保存]タブのロァイル名]欄に指定します。ファイル名の頭に共通して付け5 
れる部分を入力し、その後に付け5れる番号を、最後に保存したファイルの番 
号か5続けるか、指定した番号か5始めるかを、[ファイル番号]で指定しま 
す。 


読みこんだ画像は、ここで指定したファイル名で保存されます。 


たとえば、[ファイル名]に r 伊豆の旅」、[ファイル番哥に「100」と入力する 
と、最初のファイルは r 伊豆の旅100」、つざのファイルは r 伊豆の旅101」に 
なり、降同じよラに続きます。 


■ ファイルの種類 

読みこんだ画像を保存するときのファイルお式 ( BMP お式や TIFF お式など)を 
選びます。画像を表示するアプリケーションで読みこめるファイルお式を選び 
ます。 


■ イメージタイプ 

可能なときは、読みこむ画像のイメージタイプ(白黒など)を選びます。 

■ 画質01$像度） 

画像を読みこむ解像度 ( dpi ) を指定します。一腳こ、解像度を高くすると、画 
質はきれいになりますび、読みこみに時間びかかります。解像度をおくする 
と、速く読みこめますび、画質は低下します。 

■ 用紙サイズ(巧用可能なとを） 

読みこむ画像のサイズ（レターや名刺サイズなど)を選びます。 

-覧にない用紙サイズを指定するときは、[カスタム]を選んで、用紙サイズを 
表示する単位を選び、[幅]と[長さ]に用紙サイズを入力します。 
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■幅、長さ 

指定した用紙サイズを表示する単位を選びます。 

MultiPASS ツールバーの設定を変えるには： 

1. デスクトップの Mu 怕 PASS ツールバーで、[設定]をクリックします。 

2. に anon Mu 怕 PASS ツールバーの設定]画面で、[ツールバーの設定]タブをク 
リックします。 



3. このタブでは、つぎの設定を変更できます。 

■ イメージソース 

読みこみに使ラスキャナを選びます。 

原稿をセツトする場所びいくつかあるときは、それも選びます。 
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■ スキャンボタンを巧したとを 

プリンタ本体のスキャンボタンを巧したとさの動作を J 旨定します。たとえば、 
スキャンボタンを巧すと、ツールバーび表示されるように設定したり、読みこ 
んだ文書び指定した方法(送信など)で処理されるように設定できます。 


■ スキヤンする前に ScanGear を表示する 

チェックマークをつけると、文書を読みこむときに ScanGear 画面び表示され 
ます。 ScanGear 画面び表示されると、読みこむ前に設定を調整できます。 

チェックマークをつけていないときは、[ツールバーの設定]画面の設定で読み 
こまれます。 

■ ツールバーを常に手前に表示する 

デスクトップで、すべてのアプリケーションの手前にツールバーび表示されま 
す。 


■ Windows と同時に起動 

Windows び起動すると自動的にツールバーび表示されます。チェックマーク 
をつけていないときは、ツールバーを使うたびに自分で操作して表示しなけれ 
ばなりません。 

■ ポタンの大をさ 

ツールバーに表示されるボタンの大きさを選びます。 

ツール/ V — を表巧する 

ツールバーび自動的に表示されないときは、使うたびに表示する必要びあります。 
また、ソフトウェアをアンインス!-ールするときなど、ツール八’一を閉じなければ 
な！5ないときびあります。ツールバーは、タスクバーやデスクトップでアイコン化 
したり最大化することびできます。 

ツールバー を表示するには： 

デスクトップの[スタート]をクリックして、[プ□グラム ]、 [Canon Mu 怕 PASS 
Suite ] の順にポイントし、 l：Canon MultiPASS ツールバー]をクリックするか、 
デスクトツプでツールノ（一のアイコンをダブルクリックします。 
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ツールバーを終了するには： 

タスクバーで、ツールバーアイコンをちクリックし、表示されるメニューの 
[ Mu 怕 PASS ツールノ（一を終了する]をクリックします。 

デスクトップのツールバーをアイコンにずるには： 

ツールバーのタイトルバーにある[閉じる]ボタンをクリックします。 

タス クバーのツールバー アイコンを最大化するには： 

タスクバーのツールノ（ーアイコンをダブルクリックします。 



ここで説明したツールノ（一の操作方法の中には(指定したアプリケーシヨンへの読み 
こみなど）、ツールバーのメニューでできるものびあります。メニューを使うとき 
は、タスクバーのツールバーアイコンをクリックするかちクリックして、表示され 
るメニューでコマンドをクリックします。 
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巨章 

画像の表巧と調整 


Mu 怕 PASS ビューアは 、 My Mu 怕 PASS フォルダに保存した文書を表示するとき 
に使います。 

ビューアで開いた文書を編集したいときは、 Mu 怕 PASS Photo Enhancer ( m 降、 
Photo Enhancer と表記します）を使うこともできます 。 Photo Enhancer では、 
フィルタや特殊効果といった、より高度な画像調整びできます。 

ビューアと Photo Enhancer は、メニューや操作方法びよく似ているので、この章 
で説明する操作手順は、どち5にも使えるようになっています。 

ビューアで 文書を開 <には： 

My Mu 怕 PASS フォルダでで書をクリックして、ファイルメニューの[開く]をク 
リックするか、そので書をダブルクリックします。 
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ビューアを閒じるには： 

ファイルメニューの[終了]をクリックします。 


Photo Enhancer で画像を開くには： 

1. ビューアで編集したい文書を開きます。 

2. ビ ューアのツールバーかツー ルメこ ューで [編氣をクリックします。 




メモ 


Photo Enhancer はメタデータを含む文書も開くことびできますが、編集してか5 
保巧すると、すべてのメタデータは失われてしまいます。 


Photo Enhancer を閒じるには： 

ファイルメニューの[終了]をクリックします。 


表示の設定をずる 

で書を処理しているときに、必要びあれば、文書の表示お式を変えたり、ビューア 
のレイアウト領域を変えたりすることびできます。 

ぺージを切り替えるには： 

1. ビューアか Photo Enhancer で2ぺージ上ある文書を開きます。 
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2. ビユーア 

表示メニューで[ぺージ]をポイントし、[次のぺージへ]、[前のぺージへ]、[最 
初のページへ]、[最後のページへ]のどれかをクリックします。または、ツール 
ノ（一で[前のページへ]か[次のページへ]をクリックします。 


1—'0' '—— 飞 ‘’J 

巧のページへみのぺーヴへ1 

Photo Enhancer 

ページツールバーで、[次のページへ]、[前のページへ]、[最初のページへ]、 
[最後のページへ]のどれかをクリックします。 

^因前のパージ■^ _固放のパージ^^ 0 _0 _因パージ指走 

特定のページに移動するには、[ページ指定]をクリックし、[ページ指定]画面で 
ページ番号を入力します。 


My MultiPASS フォルダの別のファイルに切り替えるには（ビューアのみ）： 


1.My Mu 怕 PASS フオルダで画像を開きます。 

がの I ィルみの舅ィルド. 表示メニューで[文書]をポイントし[次のファイルへ]、[前のファイルへ]、[最 
初のファイルへ]、[最後のファイルへ]をクリックします。または、ツールバー 
で[前のファイル]か[次のファイル]をクリックします。 

文書や画像の倍率を調壁するには： 

ビューアか Photo Enhancer で、つざのどち！5かの操作をします。 

激卜—屈] □ ズームメ ニュー かツールバーの[ズ ーム アウト]か[ズ ーム イン]をクリックして、 
倍率を変えます。 

□ ズームメニューで設定を選びます。 

■ ビューアでは、画像を実際の大きさで表示するか、画面に合う大きさで表示す 
るか、縦横比を変えないで画像の幅び画面に合う大きさで表示するか、縦横比 
を変えないで画像の長さび画面に合う大きさで表示することびできます。 

■ Photo Enhancer では、画像全体び画面に合う大きさで表示するか、実際の 
大きさで表示することびできます。 

表示ずる画像サイズを確定ずるには（ビューアのみ）： 

ズームメニューの[□ック]をクリックします。 


目章画像の表示と調整 


97 















いつたん□ックすると、すべての画像び同じサイズで開きます。 


ズームした文書をスク□—ルするには（ビューア）： 

画像のレイアウト領域で、マウスポインタをドラッグして、画像の見えている部分 
を動かします。 

ズームした画像をスク□—ルするには (Photo Enhancer ) : 

を 1. ツールバーか編集メニューで、[スク□ール]をクリックします。 

2. 画像のレイアウト領域で、マウスポインタをドラッグして、画像の見えている部 
分を動かします。 

文書をを画面表示にするには（ビューアのみ）： 

表示メニューの[全画面表示]をクリックします。 

文書は画面全体に表示されます。 


を画面表示を通常の表巧に戻すには（ビューアのみ）： 

1. で書にマウスを置いて、ちクリックします。 

2. [全画面表示]のチェックをはずします。 

ツールバー、ステータスバーを表巧するには、隠ずには（ビューアのみ）： 

表示メニューで、つざのどち5かの操作をします。 

□ [ツールバーを表示する/隠す]を選びます。 

□ [ステータスバーを表示する/隠す]を選びます。 


文書や画像を処理ずる 

文書を EP 刷したり、復帰したり、画像を水平方向や垂直方向に反転させたり、角度 
を指定して画像を時計回り、反時計回りに回おさせたり、 EP 刷の向きを変えるな 
ど、いろいろな操作びでさます。 

文書を印刷するには（ビューアのみ）： 

1. ファイルメニューかビューアのツールバ’一で、 [EP 刷]をクリックします。 

2. [EP 刷]画面で、 EP 刷の設定をします。 
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文書のサムネールを印刷するには（ビューアのみ）： 

1. フォルダか！5サムネールとして巧刷したい文書を開きます。 

2. ファイルメニューの[サムネールの EP 刷]をクリックします。 

3. 閒刷]画面で、これか5使うプリンタを選んで、 [OK](WindowsNT/2 日日日で 
は [EP 刷])をクリックします。[プレビュー]にサムネールび表示されます。 


巧刷試ち 


4. [EP 刷設定]画面で、 EP 刷の設定をします。 [OK] をクリックするとサムネールび 
EP 刷されます。 

■ 用紙の余白の大きさを選ぶか入力します。余白やサイズはインチで指定しま 
す。1インチは約2.日 4cm です。 

■ 用紙に余白びあるときは、[位圍でヴムネールを配置したいところをクリック 
すると、そこにサムネールび移動します。 

■サムネールのサイズを選びます。幅と長さの比率を保つには、[縦横比一定]を 
クリックし、[幅]か[長さ]の値を入力します。 

■サムネールを EP 刷するときに表示したい情報を選びます。 


回回回 

U 回回 

回回回 
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■ サムネールを EP 刷するのに適切な解像度を選びます。通常、解像度が高いと巧 
刷品質も高くなりますび、 EP 刷速度は遅くなります。 

■ 画像のブライトネスとコントラスト(ガンマ)を修正するときは、[ガンマ補正] 
にチェックマークをつけて指定します。通常、ガンマ値び高いと、微妙なブラ 
イトネスやコントラストでより精緻に補正します。 

印刷設定を変えるには（ビューアのみ）： 

1. ファイルメニューの脚刷設定]をクリックします。 


2. [EP 刷設定]画面で、必要な変更をします。 

■ 用紙の余白の大きさを選ぶか入力します。余白やサイズはインチで指定しま 
す。1インチは約2.日 4cm です。 

■ 用紙に余白びあるときは、[位圍で画像を配置したいところをクリックする 
と、そこに画像が移動します。 


回回回 
ug 回 

I - 岩回 
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■画像サイズを指定します。サイズを指定するには、[指定したサイズ]をクリッ 
クします。幅と長さの比率を保つには、[縦横比一定]をクリックし、幅か長さ 
の値を入力します。 

■文書を EP 刷するときに表示したい情報を指定します。 

■文書を EP 刷するのに適切な解像度を選びます。通常、解像度を高くすると EP 刷 
品質もよくなりますび、 EP 刷速度は遅くなります。 


■ 画像のブライトネスとコントラスト(ガンマ)を修正するとさは、[ガンマ補正] 
にチェックマークをつけてガンマ値を指定します。通常、ガンマ値び高いと、 
ブライトネスやコントラストでより精緻に補正します。 

画像を反面させるには (Photo Enhancer のみ）： 
ill1. ツールバーか編集メニューの[反輯]をクリックします。 



2. [反 Iち]画面で、ちち反おボタンか上下反おボタンをクリックします。 

文書や画像を回面させるには： 

^-] 1. つざのどち！5かの操作をします。 

■ ビューアでは、ツール八’一かツールメニューの[回お]をクリックします。 


目章画像の表示と調整 
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■ Photo Enhancer では、ツールバーか編集メニューの[回転]をクリックしま 
す。 



2. [回輯]画面で、文書や画像を回おする方向のボタンをクリックします。 

3. すべてのページの画像を回おさせるときは、[全ページを回おする]をクリックし 
ます。 


操作を取り消すには： 

つぎのどち5かの操作をします。 

□ ビューアでは、表示メニューの[復帰]をクリックします。 

□ Photo Enhancer では、ファイルメニューの[復帰]をクリックします。 

で書を復帰すると、最後に保存されたときの状態に戻ります。 
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文書や画像を巧をずる 

変更した内容を保存しておくことびできます。保存したい文書び TIFF お式か MLJ お 
式のファイルで、2ページ m 上あるときは、全部のページを別々の画像として保存で 
きます。個別に保存した文書には、それぞれ違う名前び付け5れます。たとえば、 
全体のぺージ数び3ぺージの rFile.tif」 というファイルは、それぞれのぺージに 「File- 
0001.tif」、rFile-0002.tif」、rFile-0003.tif」 という名前び付け5れます。 

画像を JPEG お式や TIFF お式で保存するときは、そのお式の設定をします。 

文書や画像を巧巧ずるには： 

1. ファイルメニューの[名前を付けて保存]をクリックします。 



2. [名前を付けて保存]画面で、ファイルを保存する場所（ドライブとフォルダ)を指 
定します。 


3. [ファイル名]欄にファイル名を入力します。 


4. [ファイルの種類]の一覧か5ファイルの種類を選びます。 

5. 作業している文書び2ページ m 上ある時は、現在選択されているページのみを保 
存するか、各ぺージを独立した画像として保存するかを選びます (MLJ ファイル 
お式、 TIFF ファイルお式のみ)。 


目章画像の表示と調整 
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目. JPEG ファイルあ式か TIFF ファイルあ式を選んだときは、[詳細設赶をクリック 
してファイル保存の設定を指定します。 

JPEG お式にして、[詳細設定]をクリックしたとをは： 



1.[JPEG 形式の詳細設定]画面で、画質のスライダを左かちに動かすか、圧縮率を 
入力します。 


スライダを左に動かすと、圧縮率は高くなり、画質は低下します。ちに動かす 
と、画質はよくなりますび、圧縮率は低くなります。 

2. [エンコード方式]で、つざのどれかをクリックします。 


■ プ□グレツシブ 

ブラウザで粗い画像か5完全な画像へ段階的に表示されるように画像を作りま 
す。画像は重ね書きされるように表示され、完全にダウン□—ドされるまで待 
たなくても、最初は低し作到象度で画像を見ることびできます。ただし、プ□グ 
レツシブ JPEG ファイルは、ブラウザによっては表示できないことびありま 
す。また、ほかのファイルお式より多くのメモリび必要です。 

■ 八フマンコードを最適化する 

やや高い圧縮率でファイルを圧縮しなび5、画像のカラー品質を最適化しま 
す。ブラウザによっては、表示できないことびあります。 
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■ Exif お式サムネールを作巧する 

画像のサムネールを作ります。サムネールは、デスクトップとファイルー覧で 
アイコンとして表示されます（大きいアイコンで表示されるように設定してい 
るとき）。これを設定すると、保存する画像のファイルサイズは大きくなりま 
す。この設定は、[プ□グレッシブ]にチェックマークをつけていないとさにだ 
け指定できます。 

3. カラーコンポーネントサンプリングを使うかどラかを選びます。 

[カラーコンポーネントサンプリング]にチェックマークをつけると、色の鮮明さ 
はやや劣化しますび、ファイルサイズは多少ルさくなります。鮮明さよりファイ 
ルサイズを優巧させたいときに、設定してください。 

4. JPEG お式の画像ファイルを、今後もこの設定で保存したいときは、[通常使う 
設定として保存する]にチェックマークをつけます。 

TIFF お式にして、[詳細設赶をクリックしたとをは： 



1.[TIFF あ式の詳細設定]画面で、圧縮の種類を選びます。画像データを圧縮しない 
ときは、[しない]を選びます。 

■ CCITT グルー プ3 

画像び白黒で、 PDF や PostScript お式で使うときに適しています。 


目章画像の表示と調整 
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■ CCITT グループ 4 

CCITT グループ3よりも高し、圧縮率でファイルを圧縮します。より高い圧縮率 
で画像を圧縮しなび5、 CCITT グループ3と同じ出力結果を得たいときに選び 
ます。 


■ Deflate 店 縮 

画像に単色の部分び多いときに選びます。 PDF は、 Deflate 圧縮をサボートし 
ていますび、 TIFF 形式ち t 応のすべてのアプリケーションびサポートしているね 
けではありません。 


■ JPEG 

写真などの連続階調画像を圧縮して、 TIFF お式で保存したいときに選びます。 
JPEG お式は、 PDF と PostScript お式でサボートされています。 

2. TIFF あ式の画像ファイルを、今後もこの設定で保巧したいときは、[通常使う設 
定として保存する]にチェックマークをつけます。 

ビ ューアの 設定をする 

ビューア画面と写真編集ソフトの設定びできます。また、表示している文書をデス 
クトップの壁紙にすることもでさます。 

ビューアを、 JPEG お式や TIFF 形式などの画像ファイルを表示するときの標準アプ 
リケーシヨンに設定することびできます。この設定をすると、指定したファイルお 
式の画像ファイルを開いたときに、そのファイルびビユーアで表示されるよラにな 
ります。 


ビューア画面を設定して、巧巧するには： 


1. ビューアのツールバーかツールメニューで、[詳細設赶をクリックします。 
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2. [詳細設定]画面で、ビューア画面にツールバーやステータスバーなどを表示する 
か、しないかを指定します。 

3. ビューア画面の背景を指定します。色の一覧の中か51色を選ぶか、背景に使う 
画像を指定します。 

4. ビューア画面の位置を指定します。 

■ [ウインドウの大きさを画像に合わせる]にチェックマークをつけると、ビュー 
ア画面は画像の大きさに合わせて自動的に縮小されます。 

■ [ウインドウの大きさを画像に合わせる]にチェックマークをつけ、[自動調整 
後、中央に表示する]にチェックマークをつけると、ビューア画面は、表示ヴ 
イズび変わった後、デスクトップの中央に表示されます。 

■ にインドウの位置を保存する]にチェックマークをつけると、ビューアび表示 
される位置び確定され、今後も同じ位置に表示されます。 

5. ビューア画面について指定します。 

■ [常に手前に表示]にチェックマークをつけると、ビューア画面び常にほかの 
ウィンドウよりも手前に表示されます。 


目章画像の表示と調整 
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■ [全画面表示ではマウスカーソルを隠す]に チェック マークをつけると、文書を 
全画面表示したときに、マウスポインタび表示されなくなります。 

ビューアを特定のファイル形式の画像を表示するとをの標準アプリケーシヨンにす 
るには： 

1. ツールメニューの[フアイルの関連づけ]をクリックします。 



2. [ファイルの関連付け]画面で、ファイルお式を選びます。 

表示している文書をデスクトップの壁紙にするには： 

ツールメニューで[壁紙にする]をポイントして、つぎのどち5かの操作をします。 

□ [中央に表示]を選ぶと、デスクトップの中央に1枚の画像として表示されます。 

□ 碰ベて表示]を選ぶと、タイルを並べるようにデスクトップ全体に複数の画像と 
して表示されます。 

壁紙を元に戻ずには： 

ツールメニューで[壁紙にする]をポイントして、隨帰]を選びます。 
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写真編集ソフトを設定する 

Photo Enhancer は、ビューアで標準設定されている写真編集ソフトです。 Paint 
Shop Pro などのソフトを写真編集ソフトに設定することもできます。ほかのソフ 
卜を追加するには、そのソフトをシステムにインスI-ールする必要びあります。 


写真編集 ソフトを追加するには： 

0^,1. ビユーアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真編集ソフト 
の設定]をクリックします。 



2. [写真編集ソフトの設定]画面で、[追力日]をクリックします。 



目章画像の表示と調整 
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3. [写真編集ソフトの選択]画面で、追加したいソフトのプ□グラムファイルを指定 
して、[開 <] をクリックします。 

4. [写真編集ソフトの設定]画面で、必要な5ばソフト名を変更し、 [0K] をクリツ 
クします。 


ほかのアプリケーシヨンを通常 ffi 5 写真編集ソフトにずるには： 

1. ビユーアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真I編集ソフト 
の設定]をクリックします。 

2. [写真編集ソフトの設定]画面で、写真編集ソフトをクリックして、[標準に設定] 
をクリックします。 

追加した写真編集ソフトの設定を変えるには： 

1. ビユーアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真編集ソフト 
の設定]をクリックします。 

2. [写真編集ソフトの設定]画面で、写真編集ソフトをクリックして、[編集]をク 
リックします。 



3. 写真編集ソフトのソフトの場所やソフト名を変更します。 

写真編集ソフトを削除ずるには： 

1. ビユーアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真編集ソフト 
の設定]をクリックします。 

2. [写真編集ソフトの設定]画面で、削除したい写真編集ソフトをクリックして、 
[削除]をクリックします。 
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画像を調整ずる (Photo Enhancer のみ） 

Photo Enhancer では、さまざまな方法で画像を調壁できます。 


画像のサイズを変えるには： 

] 棵马 ".；1. ツールバーか編集メニューで、[画像サイズ]をクリックします。 



2. 元の画像の縦横比をそのままにしておきたいときは、[画像サイズ]画面で、[縦 
横比固定]にチェックマークをつけます。 

3. [幅]と[長さ]の欄に、新しい画像サイズを指定します。 

4. 使いたいリサンプリングフィルタを選びます。画像のピクセル値(および表示ヴ 
イズ)を変えるときは、リサンプリングを参照します。一般に、 Lanczos を選ぶ 
と、最も高品質で画像を拡大/縮ルできます。 


画像を切り巧くには： 

1. ツールバーか編集メニューの[切り抜き]をクリックします。 

2. マウスポインタをドラッグして、切り巧きたい部分を囲み、その部分をダブルク 
リックします。 


目章画像の表示と調整 




































この操作をすると、切り巧いた部分び表示されます。 


イメージタイプを変えるには： 

カラーメニューで、好きなイメージタイプ (True Color や白黒など)をクリックしま 


す。 


カラーバランスを調整ずるには (True Color の画像のみ）： 

\p I 1. ツールバーの[カラー]か調整メニューの[カラーバランス]をクリックします。 



[カラーバランス]画面では、左側に元の画像び表示されます。ち側に変更後の画 
像び表示されます。 

2. スライダを左に動かすと数値びルさくなり、ちに動かすと大きくなります。数値 
で指定することもできます。 

■色相では、色のスペクトル(ホか5緑、緑か5青、青か5赤へ戻る）に基づいて 
画像のそれぞれの色が変化します。 

■彩度では、色の純度を調整します。彩度を100%にすると色び明るく、鮮明に 
なります。彩度を一100%にすると画像全体びグレーになります。 
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■明度では、色の明るさを調整します。明るさを100%にすると、真っ白にな 
り、一100%にすると真っ黒になります。 


濃度を自動的に調整ずるには (True Color 、 25目階調グレースケールの画像の 
み）： 

]龜同 j ツールバーか調整メニューの[自動濃度調劃をクリックします。 

パソコンのモニターやほかの出力装置で、画像びよりきれいに表示されるように、 
自動的に濃度び調壁されます。 

濃度を手動で調壁するには (True Color 、 25目階調グレースケールの画像のみ）： 

1. ツールバーか調整メニューの[濃度調整]をクリックします。 



[濃度調整]画面では、画面上段に元の画像び表示されます。変更した画像は、下 
段に表示されます。 

2. スライダを左に動かすと濃度は弱まり、ちに動かすと強まります。数値で指定す 
ることらでさます。 

■ 暗点と明点のレベル調整では、ブライトネスとコントラストを変えるときに、 
最も明るい点と最も暗い点を指定します。 


目章画像の表示と調整 


113 











































■ ブライトネスとコントラストを変えるときは、指定した暗点と明点の節囲で値 
を設定します。 

■ ガンマ値を変えると、コントラストび強くなるように中間トーンび調整され、 
画像全体が強調されます。ガンマ f 直を大きくすると、全体的に白っぽくなりま 
す。 


画像をぼかずには (True Color の画像のみ）： 

货 J1. ツー ルバーかフィルタメニ ューの [ぼかす]をクリックします。 



[ぼかす]画面では、左側に元の画像び表示されます。そのち側に変更後の画像び 
表示されます。 

画像は、ぼかしの値び己0で表示されます。変更後の画像は元の画像より鮮明に 
はな5ないので、ぼかしの値を日 01U 下に設定しても、変更後の画像には反映さ 
れません。 


2. スライダを動かすか、数値を指定します。スライダを左に動かすと、ぼかしび弱 
まり、ちに動かすと、ぼかしび強まります。 

隣接するピクセルの色の平均をとり、最も極端な色を消去して、なめ5かな画像に 
します。 


画像をシャープにするには (True Color の画像のみ）： 

L 川驾 1. ツールバーかフィルタメニューの[シヤープネス]をクリックします。 
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[シャープネス]画面では、元の画像は左側に表示されます。変更後の画像は、ち 
側に表示されます。 

画像は、シャープネスの値び50で表示されます。変更した画像は元の画像より 
ぼかすことはできないため、シャープネスの値を日 01U 下に設定しても、変更し 
た画像に反映されません。 

2. スライダを動かすか、数値を指定します。スライダを左に動かすとシャープさび 
弱まり、ちに動かすとシャープになります。 

隣接するピクセルの色の差を大きくして、カラーの画像をくっきりした画像にしま 
す。 


画像か6ノイズ(細かいゴミ）を除まずるには (True Color の画像のみ）： 

論+ ツールバーかフィルタメニューの[ノイズ除去]をクリックします。 

画像を損なわずに、ゴミのような細かい点を取り除きます。この操作をすると、画 
像の中の境界線を検出して、それ m がの部分をぼかすことによって、ゴミを取り除 
さます。 


ホ目を軽減するには (True Color の画像のみ）： 

1 . ツールバーかフイルタメニューの[赤目軽減]をクリックします。 
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ホ目障;'远 


「值 (互) - 

目の色- 

f ブルー昭 

广ブラウン(を 

广ヴリーンた) 

广ヴレーの 

广リスタムに) 



マ わ； ，-1 ■■，の 



1 抓 1 

キャンたル1 

ズームインので ぶ’ームアウト(が 1 すートス’ームを)||透巧(目 ’ スク □- ルを)1 






[赤目軽減]画面では、元の画像は左側に表示されます。変更した画像はち側に表 
示されます。 

2. [ズームイン]をクリックして、目を拡大します。 

3. ズームした後、[変更後]に目び表示されていないときは、[スク□ール]をクリッ 
クします。変更後の画像でマウスポインタをドラッグして、目び表示されるよう 
にします。 


4. [選択]をクリックします。変更後の画像でマウスポインタをドラッグして、目の 
まわりを囲みます。 

日.目の色を選びます。 

目.スライダを動かすか数値を指定します。スライダをちに動かすと指定した色の節 
囲び大きくなり、左に動かすとルさくなります。 

赤目軽減機能を使うと、ホく写っている目の色を修正できます。 


画像をセピア色にするには (白黒、 2色カラーでは ffi えません）： 

ツールノ（一か効果メニューの[セピア]をクリックします。 
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セピア効果を使うと、画像の色はホみびびった茶色になり、アンティーク風になり 
ます。 


画像を単色カラーにするには(白黒、2をカラーでは ffi えません）： 

玄 1. ツールバーか効果メニューの[単色カラーにする]をクリックします。 



[単色カラーにす别画面の上部に、元の画像び表示されます。その下に変更後の 
画像び表示されます。 

2. スライダを上に動かすと色相や彩度び強まり、下に動かすと弱まります。数値で 
指定することもできます。 

画像は、単色になります。色相、彩度を調整して色を選んでください。 

画像をネガにするには (High Color お式では ffi えません）： 

0 ツールバーか効果メニューで、[ネガにする]をクリックします。 

[ネガにする]を使うと、画像は反輯し、白と黒び入れ替わります。 
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7 章 

MultiPASS Suite の設定 


MultiPASS Suite をうまく操作するために、ファクス設定やシステム設定の仕方、 
ステータスモニタの使い方、プリンタの取りはずし方やソフトウエアのアンインス 
Iルに慣れてください。 

ファクス設定をずる ( C 70 のみ） 

プリンタ本体で直接、ファクスの設定をすることもできますび、パソコンか5設定 
することもできます。ファクス送受信の基本機能や、スピードダイヤルの設定びで 
さます。 

ファクスの昼本機能を設定するには： 

My Mu 怕 PASS の Mu 怕 PASS メニューで、[ファクス設定/スピードダイヤル]をポ 
イントし、 [Mu 怕 PASS C70] をクリックします。[基本機能]タブでつざの設定を 
します。 


7章 MultiPASS Suite の設定 
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□ 曰付タイプ 

プリンタ本体の LCD ディスプレイに表示したりファクスに EP 刷するのに使いたい 
日付のタイプを選びます。 

□ 音量 

プリンタ本体び出す音の音量を選びます。 

□ 用紙の種類 

ファクスを EP 刷するのに使いたい用紙の種類を選びます。 

□ 下お白 

普通に EP 刷するか、下余白を通常より広くして EP 刷するかを選びます。この指定 
は、ファクスを受信したり、 EP 刷したり、カラーコピーを取るときに便利です。 


□ 自動的に通信管理レポートを印刷する 

チェックマークをつけると、20件の送受信を行う毎に自動的に通信管理レポー 
卜び EP 刷されます。チェックマークをはずすと、レポートは印刷されません。 
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ファクス送信を設定するには： 

My Mu 怕 PASS の Mu 怕 PASS メニューで、[ファクス設定/スピードダイヤル]をポ 
イントし、 [ Mu 怕 PASS C 70] をクリックします。[ファクス送信]タブでつぎの設 
定をします。 



□ 発信元情幸民 

ファクスのへッダに表示するあなたの氏名とファクス番号を半角文字で指定しま 
す。 


□ 電話回線 

プリンタ本体び使うダイヤル方法(ダイヤル回線かプッシュ回線)を選びます。 

□ 自動リダイヤル 

ファクスを送信するときにリダイヤルする回数と、リダイヤルする間隔を指定し 
ます。 


□ 送信結果レポート 

ファクスを送信するたびに印刷するか、エラーび起さたとさだけ印刷するか 、 EP 
刷しないかを選びます。 

レポートにファクスの最初のページの画像を EP 刷するときは、[送信画像をつけ 
る]にチェックマークをつけます。 （ PC ファクスでは使用できません） 
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ファクス送信の詳細設定をするには： 

[フアクス送信]タブの[詳細設定]をクリックします。[フアクス送信の詳細設定]画 
面でつぎの設定をします。 



□ 速度 

ファクスを送信する通信速度を選びます。数値を大きくすると通信は速くなりま 
す。ファクスをうまく送れないときは、数値をルさくしてみてください。 


□ ポーズ時間 

長距離の電話番号をダイヤルするときに挿入するポーズの時間を指定します。 
□ ECM 送信 

ファクス送信中にシステムエラーや回線エラーをチェックするかどうかを、選び 
ます。チェックマークをつけると、送信するファクスのデータび壊れていないか 
をチェックし、壊れているときは、完全に送信できるまで送信し直します。 

□ 自動スタート 

スピードダイヤルが巧された5、自動的に読みこみを開始するときは、チェック 
7—クをつけます。 


□ オフフック アラー ム 

ファクスを送受信した後に受話器びはずれていたら、アラームを鳴5すときは、 
チェック7—クをつけます。 
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□ カラーダイレクト送信 

受信側のファクス機器びカラーファクスを受信できないときに、カラーファクス 
を白黒で送信するときは、チェックマークをつけます。 

□ 発信元記録位置 

発信元情報(あなたのファクス番号、氏名、日時)を、送信するファクスのどこに 
E 口刷するかを選びます。 

□ 電話番号7—ク 

送信するファクスのへッダに 「 FAX 」 と表示するか、 riELJ と表示するかを選びま 
す。たとえば、指定した番号をファクスよりも電話として使うときは、 「 TEU と 
表示します。ファクスの送受信に使うことび多いときは、 「 FAX 」 と表示します。 

ファクス受信を設定するには： 

My Mu 怕 PASS の Mu 怕 PASS メニューで、[ファクス設定/スピードダイヤル]をポ 
イントし、 [ Mu 怕 PASS C 70] をクリックします。[ファクス受信]タブでつぎの設 
定をします。 
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□ 用紙サイズ 

ファクスを EP 刷するときに使う用紙のサイズを選びます。 

□ 用紙にをわせて縮小 

受信したファクスび EP 刷する用紙におさまるように、用紙に合わせて縮小するか 
どうかを選びます。縮小するときは、長さだけ縮小するか、長さと幅の両方を縮 
ルするかを選びます。 

□ 受信モード 

着信呼び出しのモードをつぎの中か5選びます。 

■ FAX/TEL 切り替えモード ( FAX / TEL ) 

着信びファクスか電話か自動的に切り替えます。 

■自動受信モード(ジドウ） 

着信びファクスのときだけ自動的に受信します。 

■手動受信モード(シュドウ） 

着信した！5受話器をとつて応答し、ファクスのときはファクス受信します。 

■ 留守番電話接続モード(ルス TEL ) 

留守番電話器び自動的に着信に応答するようにします。 

□ 呼び出ししない 

着信したとき、呼び出し音を鳴5さない場合は、チェックマークをつけます。 
□ 呼び出し回数 

[呼び出ししない]のチェックマークをはずすと、着信したときに呼び出し音び鳴 
るように設定されます。ファクスを受信するときに呼び出し音を何回鳴5すかを 
指定します。プリンタ本体に電話を接続しているときにだけ、呼び出し音び鳴り 
ます。 
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□ 受信オプション 

つざのような状況のときに、受信したファクスをどのように処理するかを選びま 
す。 


■ コンピユータ未起動時 

受信したファクスを、 EP 刷するか、メモリに保存するかを選びます。 

■ コンピユータ起動時 

受信したファクスを、パソコンに保存するか、 EP 刷するかを選びます。 


□ 受信結果レポート 

ファクスを受信するたびに印刷するか、エラーび起さたとさだけ印刷するか 、 EP 
刷しないかを選びます。 

ファクス受信の詳細設定をするには： 

[ファクス受信]タブの[詳細設定]をクリックします。[ファクス受信の詳細設定]画 
面で、つぎの設定をします。 
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□ 速度 

ファクスを受信する通信速度を選びます。数値を大きくすると、通信は速くなり 
ます。ファクスをうまく受信できないときは、数値をルさくしてみてください。 


□ ECM 受信 

ファクス受信中にシステムエラーや回線エラーをチェックするかどうかを選びま 
す。チェックマークをつけると、受信するファクスのデータび壊れていないかを 
チェックし、壊れているときは、完全に受信できるまで受信し直します。 


□ 呼び出し開始時間 

着信したときに、プリンタ本体はそれびファクスか5か電話か5かを確認しま 
す。ファクスのトーンを検知する十分な時間びないと、その着信を電話とみなし 
ます。 


□ 呼び出し時間 

着信がファクスのときも電話のときも呼び出しするよラに設定すると、プリンタ 
本体は着信音を鳴5して知5せます。一定の時間の間に受話器を取5ないと、プ 
U ンタ本体は呼び出しを中止します。プリンタ本体び呼び出しする適切な時間を 
選んでください。 

□ 呼び出し音質 

呼び出し音の音質を選んでください。 


□ 呼び出し後の動作 

受話器を取5なかったとき、[受信]を選ぶと、ファクスとして受信し、ファクス 
び受信されないときは電話を切ります。[切断]を選ぶと、ファクス受信しない 
で、電話を切ります。 


□ 手動/自動切0替え 

手動受信モードに設定されているときに、送！5れてきた文書を受信しそこねない 
ようにするには、電話に自動的に応答しファクスに切り替わるように[自動]をク 
U ックしてください。プリンタ本体は指定した時間(何秒間呼び出すか指定して 
ください)呼び出した後、ファクスを受信します。 
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□ リモート受信 

呼び出し音び鳴ったとき、プリンタ本体に接続した電話器か！5、プリンタ本体び 
ファクスを受信するように}旨示でさるようにしたいとさは、チェックマークをつ 
けます。チェックマークをつけたとさは、プリンタ本体に受信を}旨示するリモー 
卜受信 ID を入力してください。 

□ リモート受信の 

リモート受信にチェックマークをつけたとさは、プリンタ本体にファクスを受信 
するよう指示するリモート受信 ID を入力してください。 

スピードダイヤルの設定 

プリンタ本体のスピードダイヤルにファクス番号を設定できます。それぞれにス 
ピードダイヤル番号を割り当てて、アドレス帳に設定すると、ファクスの送信巧に 
指定できます。2つ m 上のスピードダイヤルをひとつのスピードダイヤルにまとめて 
登録すれば、グループダイヤルを設定でさます。スピードダイヤルの一覧を EP 刷し 
て、プリンタ本体のそばに貼っておくと、送信巧を確認するのに便利です。 

ファクス送信巧をスピードダイヤルに割り当てるには： 

1. My Mu 怕 PASS の Mu 怕 PASS メニューで、[ファクス設定/スピードダイヤル] 
をポイントし、 [ Mu 怕 PASS C 70] をクリックします。 

2. [スピードダイヤル]タブの[アドレス帳]欄で、[アドレス帳]を選びます。 
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3. [アドレス帳]一覧の中か5、スピードダイヤル番号を割り当てたい送信巧をク 
リックします。 

4. [スピードダイヤル]一覧で、その送信巧に割り当てたいスピードダイヤル番号を 
クリックし、[加える]をクリックします。 

アドレス帳の[姓]、[名]び全角文字(漢字、ひ！5びななど)で登録されていると、 
スピードダイヤルの[氏名]には全角文きびピリオドし.）に置き換わって表示され 
ます。 

アドレス帳の[姓]、[名]の登録については、 「 Mu 怕 PASS アドレス帳の設定をす 
る」をご覧ください。 

日.スピードダイヤル番号か5送信巧を削除するときは、[スピードダイヤル]-覧の 
削除したいスピードダイヤル番号をクリックし、[外す]をクリックします。 

スピードダイヤルー覽を印刷するには： 

[ EP 刷]をクリックします。 

グルー プを指定するには： 

1. [スピードダイヤル]タブで、グループに登録したい送信巧びスピードダイヤルに 
登録されているか確認します。 

2. グループに割り当てたいスピードダイヤル番号をクリックし、[グループダイヤ 
J レ]をクリックします。 


128 


7 章 MultiPASS Suite の設定 







































ヴルーブ巧イかレ 


ヴループを(日)： I 

スピードザイヤルを） ヴルーゴの九パ;； 一 ( M ) 



[ 0 K 喧） I キャンたル(か I ペレゴ ( H )」 


3. [グループダイヤル]画面で、[グループ名]欄にグループに付ける名前を入力しま 
す。 

4. [スピードダイヤル]—覧で、一人めの送信巧をクリックして、[加える]をクリッ 
クします。この操作をくり返し、一覧に入れたい送信巧をグループのメンバーに 
加えていさます。 

日.グループか5メンバーを削除するには、メンバーの一覧で削除したいメンバーを 
クリックし、[外す]をクリックします。 


システム設定をずる ( C 70 のみ） 

MultiPASS Suite 全体に関する設定びできます。 

システム設定をするには： 

My Mu 怕 PASS の Mu 怕 PASS メニューで、[詳細設定]を選びます。 [ Mu 怕 PASS 
Suite の詳細設定]画面で、つざの設定をします。 
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□ ファクス□グをいつ削除するかを選びます。 

□ r 次回か！5このメッセージを表示しない」にチェックマークびつけ5れていた画面 
をす ベて 再表示するときは、[戻す]をクリックします。 

□ 通常のファクス機器として使いたい Mu 怕 PASS シリーズの機種名を選びます。 

□ ファクス送信び失敗したときに警告メッセージを表示するかどうかを指定しま 
す。 

□ 新しいファクスを受信したときにメッセージを表示するかどうかをクリックしま 
す。 


MultiPASS ステータスモニタを巧う 

ステータスモニタを使って、プリンタ本体の現在のが態を確認したり、エラー状況 
を確認することびできます。 

ステータスモニタび開いているときは、デスクトップにウィンドウで表示される 
か、タスクバーにアイコンで表示されます。 
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ステータスモニタ 
の画面 



国 MuhPASS ステータスモニタ （9 巧中） 


ステータスモニタを閉じることもできますび、パソコン起動時やプリンタ本体が接 
続されているときは、つねにステータスモニタを開いておくことをおすすめしま 
す。パソコンにつなばてプリンタ本体を使うときは、ステータスモニタび起動して 
いなくてはなりません (Windows 9日/ 98/ Me のみ)。 


ステータスモニタが巧じているとを、ステータスモニタを開<には： 

デスクトップの[スタート]をクリックして、[プ□グラム ]、 [Canon Mu 怕 PASS 


Suite ] の順にポイントし、に anon Mu 怕 PASS ステータスモニタ]をクリックしま 


す。 


ステータスモニタのメニューを表示するには： 

ステータスモニタ画面かアイコンをちクリックします。 

ステータスモニタ画面を表示するには： 

ステータスモニタびタスクバーにアイコンで表示されているときは、ステータスモ 
二夕のメニューで[戻す]をクリックします。 

ステータスモニタ画面を画面のいちばん手前に表示するには： 

ステータスモニタのメニューで階に手前に表示]をクリックしてチェックマークを 
つけます。 


プリンタ本体と MultiPASS Suite を再巧続するには(パラレルポート巧続のみ）： 

ポートか5はずしてしまつたプリンタ本体び、また必要になつたときは、ステータ 
スモニタのメニューの[再接続]をクリックします。 

プリンタが接続されているポートを表示するには： 

ステータスモニタのメニューで、[デバイス情報]をクリックします。 

ステータスモニタ画面を最ヒするには： 

ステータスモニタ画面を閉じて、タスクバーのアイコンだけにしたいときは、ス 
テータスモニタのメニューで[最小化]をクリックするか、タイトルバーの[最小化] 
ボタンをクリックします。 

Windows が起動したとまに、同時にステータスモニタち開<よ5にするには： 

ステータスモニタのメニューで [ Windows と同時に起動]をクリックしてチエック 
7—クをつけます。 
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ステータスモニタを巧じるには： 

たとえば、 Mu 怕 PASS Suite を削除するときなど、ステータスモニタ画面の[閉じ 
る]ボタンをクリックします。 


プリンタ本化と MultiPASS Suite の接続を再開する 


プリンタ本体をポートに接続し直して、再び Mu 怕 PASS Suite を使いたいとき、パ 
ソコンを再起動すると、プリンタ本体と Mu 怕 PASS Suite の接続は再開されます。 
また、パソコンを再起動しなくても、接続は再開できます。 

パソコンを再起動せずに MultiPASS Suite の接続を再開するには： 


1 .Windows NT / 2000を使っているときは、 MPService(Mu 怕 PASS ヴービス) 
を再起動します。（くわしくは Windows NT / 200日のマニュアルをご覧くださ 
し、） 

Windows 9日/ 98 /Me を使っているときは、2の操作に進んでください。 


2. ステータスモニタを開いてプリンタ本体と Mu 怕 PASS Suite を再接続します。 
すでにステータスモニタび開いているときは、自動的に Mu 怕 PASS Suite とプ 
リンタ本体を再接続します。もし、ステータスモニタび自動的に再接続しないと 
きは、ステータスモニタのメニューを表示し、[再接続]をクリックしてくださ 
い。 

MultiPASS Suite を削除する(アンインス I ルずる） 

Mu 怕 PASS Suite を再インス! — ルするときは、まず、現在インス! — ルされてい 
る MultiPASS Suite を削除しなくてはなりません。 



Windows NT / 2000を使っているときに、 MultiPASS Suite を削除するには、 
管理者として□グオンするか管理者権限で□グオンしなくてはなりません。 


MultiPASS Suite を削除すると、 MultiPASS Suite のすベてのソフトウエア（プ 
リンタドライバやファクスドライバなど)び自動的に削除されます。 
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MultiPASS Suite を削除するには： 

1. ツール パ’一やステータスモニタなど、 Mu 怕 PASS Suite のすベてのソフトウェ 
アを閉じます。 

ツールバーとステータスモニタび、最小化ではなく、閉じたことを確認してくだ 
さい。 Windows のタスクバーで ツー ルバーアイコンをちクリックして、 ツール 
パ’ーメニューの [ Mu 怕 PASS ツールバーを終了す别をクリックすると、ツール 
バーび閉じます。 

2. デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[コント□一 
ルパネル]をクリックします。 

3. [コント□ールパネル]で、[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリック 
します。 

4. [アプリケーションの追カロと削除のプ□パティ]画面で、 Mu 怕 PASS Suite をク 
U ックし、[追加と削除]ボタン (Windows 9日/ 98/ Me / NT ) か[変更/削除]ボタ 
ン (Windows 200 0) をクリックします。 

5. 表示される指示にしたびって操作します。 

MultiPASS Suite を削除してよいかをたずねるメッセージび表示された！5、 
「0 K 」 をクリックしてください。 

目.削除び完了したといラメッセージび表示された5、パソコンを再起動します。 



メモ 


MultiPASS Suite のインス!ルび途中で失敗したとき（たとえば、プ□グラム 
ファイルびシステムか5削除されてしまったときなど)は、ソフトウエアを削除して 
再インス!ルするのではなく、修復することびできます。そのためには、 
MultiPASS Suite のアンインス!ルの手順を進め、メッセージび表示された5 
悄 y 除]ではなく[修勒をクリックし、画面の指示にしたびって進みます。修復の途 
中で Mu 怕 PASS Suite インス I -ールディスクび必要になる場合もあります。 


MultiPASS Suite を再インス I ルずる 

MultiPASS Suite をアンインス I -ールした5、2章の 「 Mu 怕 PASS Suite をイン 
ス I -ールする」の操作にしたびって 、 MultiPASS Suite を再インス!-ールできま 
す。 
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接続ずるポートををえる 

Windows 98/ Me、Windows 2000を使っていて、パソコンに USB ポートびつ 
いているときは、パラレルポートか 5 USB ポートへ接続を変えたり、 USB ポートか 
5別の USB ポートや八ブの USB ポートへ接続を変えたりすることびできます。 


パラレルポートと USB ポート巧で変えるには： 

1. Mu 怕 PASS Suite を削除します。 

くわしくは、この章の 「 Mu 怕 PASS Suite を削除する（アンインス I -ールする)」 
をご覧ください。 

2. プリンタ本体をパソコンのポートか5はずします。 

3. Mu 怕 PASS Suite を再インス!ルします。 


くわしくは、2章の 「 Mu 怕 PASS Suite をインス I ルする」をご覧くださし、。 


USB ポートか6別の US 已ポートや八ブの USB ポートへ変えるには： 

パソコンの USB ポートか5プリンタケーブルをはずし、別の USB ポートか八ブに接 
続し直します。 

ポートの接続を変えても、 Mu 怕 PASS Suite を削除したり再インス I — ルする必要 
はありません。 
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8 章 

困つたとをには 


ここでは、 Mu 怕 PASS Suite で問題び発生したときの対処方法について説明しま 
す。 


本化び起動しない 

□ LCD ディスプレイに何も表示されない 

電源に問題びある可能性びあります。本体の電源び入っていて、電源コードび正し 
く接続されているか、電源コンセントび正常か確認してくださし本体は電源コン 
セントに直接接続してください。パソコンを接続している電源コードには接続しな 
いで < ださい。 

□ プリンタ本保は正しいポートに接続されていますか？（八ラレルポートのみ) 

プリンタのプ□パティ画面で、プリンタ本体び適切なポートに接続されているか確 
認してください。プリンタ本体は専用のパラレルポートに接続しないと、正常に動 
作しません。スイッチボックス、 ZIP ドライブ、テープノ（ックアップ装置、ドッキン 
グステーション、スキャナなどは、すべてパラレルポートか5はずしてください。 
また、プリンタケーブルの両端びしっかり接続されているか確認してください。 

□ USB ポートでコンピュータに接続していますか？ 

□ Mu 怕 PASS Suite び起動しているときに、 USB ポートか！5プリンタ本体びはず 
れてしまった可能性びあります。 USB ポートにプリンタ本体を接続し直してく 
ださい。 

□ Mu 怕 PASS Suite び起動しているときに、プリンタび割り当て5れている USB 
ポートに他のプリンタを接続してしまった可能性びあります。 USB ポートにプ 
U ンタ本体を接続し直してください。 
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□ USB ケースレび長すざるか破損している可能性びあります。 USB ケースレび条 
件を満たしているかどうかを確認してください。 USB ケーブルの条件について 
は、1章の r 必要な機器-ソフトウエア」をご覧ください。 

□ パラレルポートでパソコンに接続しているとを 

□ Mu 怕 PASS Suite び起動しているときに、パラレルポートか5プリンタ本体び 
はずれてしまった可能性びあります。パラレルポートにプリンタ本体を接続し直 
して、ステータスモニタの メニューで [再接続]をクリックしてください。 

□ Mu 怕 PASS Suite び起動しているときに、プリンタび割り当て5れているパラ 
レルポートに他のプリンタを接続してしまった可能性びあります。パラレルポー 
卜にプリンタ本体を接続し直して、ステータスモニタのメニューで[再接続]をク 
リックしてください。 

□ パラレルケースレがプリンタに対応していない可能性びあります。パラレルケー 
ブルび条件を満たしているか確認してください。パラレルケースレの条件につい 
ては、1章の r 必要な機器-ソフトウエア」をご覧ください。 

□ プリンタ本体び誤ったパラレルポートに接続されている可能性びあります。プリ 
ンタのプ□パティ画面でポートの割り当てを変えてみてください。 

□ ZIP ドライブなどのパススルーデバイスがプリンタ本体と同じポートに接続され 
ている可能性びあります。パススルーデバイスをはずし、パラレルポートに直接 
プリンタ本体を接続し直してください。 

□ ほかの起動中のプ□グラムびプリンタ本体と同じパラレルポートを使っていま 
す。パラレルポートを使う他のすべてのプリンタソフトウエアび閉じていること 
を確認してください。また、複数のプリンタを接続しているときは、ほかのプリ 
ンタには、このプリンタび使っているポート外のポートを割り当ててくださ 
し、。 
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インス I ^ールでをない 


□ Windows 98でパラレルポート接続の場合: 

プリンタドライバをインストールしてパソコンを再起動すると、再びプ U ンタドラ 
イパをインストールしよラとする 

Mu 怕 PASS Suite をインスI — ルした繳こ八ソコンを再起動すると、つざのような 
状況になる可能性びあります。 

□ [新しい八ードウエアを巧出]画面が表示される 

この画面び表示された5、[キャンセル]をクリックします。 

□ FMultiPASS Suite のインストールディスクを挿入してください J というメッ 
七ージび表示される 

この画面び表示された5、つぎのどち5かの操作をします。 

■ [キャンセル]び有効なときは、[キャンセル]をクリックします。 

■[キャンセル]び無効なときは、 [0K] をクリックします。 Mu 怕 PASS Suite 
CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして、つぎのフオルダを参照します。 
¥MultiPASS¥PrnDrv¥F50¥WinBj¥diskl 

□ mndows 2 日日日で USB ポート接続の場さ: 

M 山が PASS Suite をインストールでをない 

インスIル時に、プリンタケーブルをポートに接続するための画面び表示される 
び、続行でさない。 

この場合は、 Mu 怕 PASS Suite の設定を終えて、コント□—ルパネルのデバイスマ 
ネージャか！5デバイスを削除し、インスIルをやり直す必要びあります。 

この問題を解巧するには： 

1. プリンタケーブルを接続するようにメッセージび表示された5、[いいえ]をク 
リックして、 MultiPASS Suite のセットアップを終わります。 

2. コント□ールパネルのデバイスマネージャを開いて、デバイスを削除します（デ 
バイス名は！: Canon MultiPASS] か[不明なデバイス]と表示されます)。 
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デバイスを削除するには、デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]を 
ポイントし、[コント□—ルパネル]をクリックします。[コント□—ルパネル] 
び開いた5、[システム]をダブルクリックします。 [A- ドウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をクリックします。[その他のデバイス]か5デバイスをクリッ 
クして、 Delete キーを巧します。 


この操作をしても削除できないときは、プリンタ本体の電源を切ってか5、もう 
一度電源を入れて、やり直してください。 

3. ポートか！5プリンタケーブルをはずします。 


4. Mu 怕 PASS Suite をインス!ルします。インス!ルの手順については、2 
章の 「Mu 怕 PASS Suite をインスIルする」をご覧ください。 

□ Windows 98/ Me で US 己ポート接続の場を： 

MultiPASS Suite をインストールでをない 

インストールの途中で、プリンタケーブルをポートに接続するようにというメッ 
セージが表示されて、つぎに進むことびできない。 Mu 怕 PASS Suite のインス! 
ルを続行できない。 

この場合は、 Mu 怕 PASS Suite のセットアップをいったん終了して、コント□ール 
パネルのデバイスマネージャか5デバイスを削除し、インスI -- ルをやり直してく 
ださい。 

この問題を解決するには： 

1. プリンタケーブルを接続するようにメッセージび表示された5、[いいえ]をク 
リックして、 MultiPASS Suite のセットアップを終わります。 

2. コント□-ルパネルのデバイスマネージャを開いてデバ’イスを削除します(デバ 
イス名はに anon Mu 怕 PASS] か坏明なデバイス]と表示されます)。 

デバ’イスを削除するには、デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]を 
ポイントし、[コント□—ルパネル]をクリックします。[コント□—ルパネル] 
画面で、[システム]をタブルクリックします。[デバイスマネージャ]タブの[そ 
の他のデバイス]で、デバイスをクリックして、 Delete キーを巧します。 

この操作をしても削除できないときは、プリンタ本体の電源を切ってか5、もう 
一度電源を入れて、やり直してください。 

3. ポートか5プリンタケーブルをはずします。 
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4. Mu 怕 PASS Suite をインス!ルします。インス!ルの手順については、2 
章の 「Mu け iPASS Suite をインスI-ールする」をご覧ください。 

□ MultiPASS S 山 te のインストールやアンインストールを完了でをない 

インスIルび途中で止まつてしまつたり、アンインスIルを完了できないとき 
は、セットアッププ□グラムを起動する必要びあります。 

この問題を解巧するには： 

1. デスクトップの[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリッ 
クします。 

2. [ファイル名を指定して実行]画面で、つぎのように入力します。 「D:」 には CD- 
ROM ドライブのドライブ名を入れます。 

D :¥ MultiPASS ¥ Setup ¥ Setup.exe --Force 

3. MultiPASS Suite のインストールを実行します。くわしくは2章の 
[MultiPASS Suite をインスI-ールする」をご覧ください。 


画像を読みこめない(スキャンでまない） 

□ TWAIN 準拠のアプリケーシヨンで画像を読みこめない 

MultiPASS Suite をインスIルした後で、 TWAIN 準拠のアプリケーシヨンをイ 
ンストールしたときは、上書きされた TWAIN システムファイルに問題がある可能性 
びあります。この問題を解決するには、 Mu 怕 PASS Suite をインストールし直して 
みて < ださい。 

□ 画像の読みこみが遅い 

パソコンのパラレルポートを ECP に xtended Capabilities Port) に変えると、ス 
キャン速度とスループットび向上します。 

ECP の使い方については、パソコンのマニュアルをご覧になるか、パソコンの製造 
元のテクニカルヴポートにお問い合わせください。 
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□ 画像が読みこまれない 

□ 読みこみ元の原稿び原稿台か ADF (原稿給紙装置 KC70 のみ）に正しくセットさ 
れているかを確認してください 

□ Mu 怕 PASS ツールバー設定で、給紙方法(原稿台または原稿給紙装置)び正しく 
指定されているかを確認してください。 

□ 画像のを側に白い線び入る 

原稿を原稿台の端か！5約 3mm 離してセットしてください。 

正し<印刷でをない 

□ LCD ディスプレイに何も表おされない 

電源に問題びある可能性びあります。本体の電源び入っていて、電源コードび正し 
く接続されているか、電源コンセントび正常か確認してください。 

□ プリンタ本保が熱くはつてし、る 

プリンタ本体の内部温度び高くなりすざたため、動作び停止している可能性びあり 
ます。プリンタ本体の電源を切って、1日分間そのままが置し、温度び下がってか 
5、もう一度印刷してみてください。 

□ エラーランプげ点のしてし、る 

□ LCD ディスプレイのメッセージを5崔 IS してください。メッセージび表示されてい 
るときは、メッセージにしたびってエラーを解除してくださし操作を続けると 
きは[リカバリ]ボタンを巧します。 

□ プリンタ本体の電源を切り、電源コードを抜いてください。1日秒待ってか5電 
源コードを接続し、電源を入れてください。エラーランプび消えます。 
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□ プリンタ本体か 6 排紙されない(パラレルポート接続のみ) 

プリンタ本体とパソコンの接続に使っているケーブルび、双方向のパラレルケーブ 
ルかどうか確認してください。また、パソコンの設定で適切なプリンタポート 
(LPT1 や LPT2 など)に設定されているか確認してください。使っているアプリケー 
シヨンの EP 刷設定で、正しいプリンタび選ばれているか確認してください。 

□ 印刷に時間がかかる 

巧刷の設定び複雑すざる可能性びあります。標準の設定に戻してください(たとえ 
ば、 EP 刷品質は[標準]、八ーフトーンは[自動]にします)。 

□ DOS で巧刷しよラとしている 

このプリンタドライバ’は、 Windows でしか EP 刷できません。 DOS では EP 刷できま 
せん。 


□ 卸刷でをない 

□ アプリケーションの設定びまちびつている可能性びあります。アプリケーション 
の設定を確認して、もう一度 EP 刷してみてください。 

□ プリンタドライバび正しくセットアップされていない可能性びあります。プリン 
タドライバで印字テストしてみてください。印字テストびできれば、プリンタと 
プリンタドライバは正しくセットアップされています。 EP 字テストびできないと 
きは、 MultiPASS Suite をいったん削除してか5再インス!ルしてくださ 
し、。 


□ 共ちプ U ンタで EP 刷でをない 

共有プリンタを使えるよラに設定したクライアントを使っているのに、共有プリン 
夕で印刷できないときは、つぎのことを確認してください。 

□ プリンタが接続されているサーバの電源び入っている 

□ サーバでプリンタ共有び設定されている 

□ サーバでクライアントに共有プリンタへのアクセスを許可するように設定されて 
いる 
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口 うまく印刷でをない(パラレルポート接続のみ) 

パソコンに Windows の EP 刷システム(あるいは、最新のレーザープリンタなどの双 
方向デバイス）びインス!-ールされていて、このプリンタと同じパラレルポートを 
使っていると、うまく EP 刷できないことびあります。このプリンタ本体を使うとき 
は、必ず専用のパラレルポートに接続してください。専用のパラレルポートに接続 
しないと、このプリンタは正常に動作しないのでま意してください。 

ロ パックグラウンド酣閒がでまない (Windows 95/98/ Me ) 

□ パソコンのディスクの空き容量を確認してくださし、。バックグラウンド EP 刷する 
にはある程度のディスクの空きが必要です。十分な空きびないときは、い5なく 
なったファイルを削除するか、バックグラウンド EP 刷をやめる必要びあります。 

□プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで[プリンタ制御]をクリックし、 
バックグラウンド EP 刷び使用できるようになっているかどうか確認してくださ 
い。 

□ プリンタポートのエラーを巧ずメッセージが表おされる 

□ プリンタ本体の電源び入っていることを確認してください。 LCD ディスプレイに 
何も表示されないときは、プリンタ本体の電源を入れてください。電源ランプび 
緑色に点滅しているとさ、プリンタ本体は初期化中です。 EP 刷するときは、電源 
ランプの点滅び止まるまで待ってください。 

□ スプールびできているかどうか確認してください。スプールびできているとき 
は、スプールを無効にしてか!5、もう一度 EP 刷してみてください。 

プリンタのスプールを無効にするには： 

1. プリンタのプ□パティ画面で、つざのどれかの操作をしてください。 

■ Windows 9日/ 98/Me のとき：[詳細]タブで[スプールの設定]をクリックし 
ます。 


■ Windows NT のとさ：[スケジュール]タブをクリックします。 

■ Windows 20日0のとき：[詳細設定]タブをクリックします。 
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2. [プリンタに直接 EP 刷データを送る]にチェックマークをつけます。 

□ アプリケーシヨンエラーや一瓶保護エラーを巧すメッセージが表示される 


□ 使っているアプリケーションび 0S に対応しているか確認してください。 

□ 他のアプリケーションび開いているときは、それ5を閉じて使用可能なメモリ量 
を増やしてください。 

□ アプリケーションに十分なメモリび割り当て5れているか5崔してくださしア 
プリケーションのメモリ使用量については、アプリケーションのマニュアルをご 
覧ください。 

□ ある特定の文書を EP 刷しているときに問題び起きるときは、その文書を開いて編 
集してか5、もう一度印刷してみてください。 

用紙びごまる 

□ プリンタ本保に5まく給紙されない 

マルチトレイにセットしている用紙び多すざるか、用紙びきちんとセットされてい 
ない可能性びあります。 

□ いちどに何议も用紙げ送5れる 

用紙は端をさばき、束をそろえてか5、マルチトレイにセットしてくださし用紙 
は制限マークを超えてセットしないでください。 

口 ADF (原稿給紙装置 KC 70 のみ)から原稿が送5れなし、 

ADF に原稿びつまっているときは、プリンタ本体か！5排紙されるまで、プリンタ本 
体の[リカバリ]ボタンを巧して、つまった原稿の給紙を続けます。[リカバリ]ボタ 
ンを巧してもつまった用紙を取り除けないときは、フィーダカバーを開け、用紙を 
取り除いてか5、フィーダカバーを閉じます。 

□ 封箇が3まく給紙でをない 

□ マルチトレイに10枚！; Lh の封筒びセツトされていないか確認してください。 


8 章困ったとさには 
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□ □ーラをクリーニングしてください。□ーラのクリーニングについて、くわしく 
は、 『Mu 怕 PASS ユーザーズガイド』をご覧ください。 

をれいに巧刷でをない 

□ 印刷されない部分がある 

プリンタケーブルびパソコンとプリンタ本体の両方にしっかり接続されているか確 
認してください。使っているパラレルケーブルび 2mIU 下 (USB ケーブルの場合は 
日 mliTF) であることを確認してください。 

□ 和刷される文字が用紙に収ま6ない 

マルチトレイに用紙びまっすぐセットされているか確認してください。アプリケー 
シヨンの印刷設定で、余白と用紙サイズび正しく設定されているか確認してくださ 
い。 

□ 巧刷が不鮮明 

E|] 刷品質び[速い]になっていると、きれいに EP 刷できません。 

□ 文字がギザギザになる 

ドットマトリックスプリンタ用のビットマップフォントは 、高解像度のプリンタで 
はきれいに印刷されません。ほかのフォントを使ってください。 Adobe Type 
Manager などのアウトラインフォントマネージャをインスI-ールするか、 
TrueType フォントを使ってください。 

□ am が薄し、 

EP 刷品質が礎い]に設定されている可能性びあります。 EP 刷品質を[標準]に設定し 
てください。インクタンクも確認し、インクびないときは交換してください。 

□ 何を印刷されない 

□ インクび少なくなっている可能性びあります。インクタンクを交換してくださ 
い。 

□ プリントヘッドびつまっている可能性びあります。ノズルチェックをして、プリ 
ントへッドのクリーニングび必要か確認してください。くわしくは、 
「Mu 怕 PASS ユーザーズガイド」をご覧ください。 
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□ をが鮮明でない 

□ プリンタのプ□パティ画面の[基本設赶タブで、拥紙の種類]の設定び、プリン 
夕に給紙されている用紙の種類と同じかどうかを確認してください。 

□ 写真やイラストを EP 刷しているときは、プリンタドライバの閒刷品質]の設定を 
上げてみてください。 

□ 正しくインクタンクが取り付け5れているか確認してください。取り付け5れて 
いるときは、インクタンクび空になっていないか確認し、必要な5交換してくだ 
さい。 

□ EP 刷された色びいつも画面の色と違っていて気になるというときは、文書の色を 
変えてみてください。 

□ ちが巧一でない、 または、編になっている 

□ プリンタのプ□パティ画面の[基本設赶タブの閒刷品質]で、[カスタム]を選び 
[設定]をクリックして、[ハーフトーン]を[誤差拡散]にしてみてください。 

□ いったんプリントヘッドをはずして、付け直してか!5、再度、プリントヘッドの 
位置を調整してみてください。くわしくは r かんたんスタートガイド」をご覧くだ 
さい。 


口 違ラ色で EP 刷される、印刷するとそのをが巧れていたりぼやけていたりする 


□ 特定の色び EP 刷されないときは、対応するインクタンクび空になっていないか確 
認し、必要な5交換してください。 

□ プ□フェッシヨナルフォトペーパーなど、用紙の種類によっては片面しか EP 刷で 
きないものびあります。用紙び正しくセットされているか確認してください。 

□ 斜めに印刷される 

□ 用紙びマルチトレイにきちんと揃えて置かれているか確認してください。 

□ プリンタのプ□パティ画面の[基本設赶タブで、閒刷品質]の設定を上げてみて 
<ださい。 

□ しりたんプリントヘッドをはずして付けなおしてか!5、再度、プリントヘッドの 
位置を調整してみてください。くわしくは r かんたんスタートガイド」をご覧くだ 
さい。 


8章困ったとさには 
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□ 印刷した文書に巧れがつ < 

□ アプリケーションで文書の余白び推奨されている EP 刷可能領域におさまっている 
か確認してください。 

□ プリンタのプ□パティ画面の[基本設赶タブの[色調劃で、[マニュアル色調鹽 
を選び[設定]をクリックして、[濃度]設定を下ばてみてください。 

□ 印刷した文書げ丸まる 

普通紙に多量のインクび付くと、用紙び丸まってしまうことびあります。絵や写真 
など、たくさんのインクが必要な画像を EP 刷するときは、プ□フェッショナルフォ 
卜ぺーノ 一や高品位専用紙で印刷してみてください。 

□ 意味不明な义をや記号が巧刷される 

特定の文書を EP 刷するときだけこのような問題び起きるときは、その文書を開いて 
編集してか！5、もう一度 EP 刷してみてください。 

特定のアプリケーションで作成した文書で、いつもこのような問題び起きるとき 
は、アプリケーションに問題びある可能性びあります。 

□ 文書の最後まで巧刷する前に EP 刷が止まってしまラ 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブで、用紙サイズの設定び給紙した用 
紙のサイズと合っているか確認してください。さ5に、文書を作成したアプリケー 
シヨンでも用紙サイズの設定び合っているか確認してください。 
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付録 A 

ファクス番号、電話番号に ffi える文字と記号 


パソコンか5ファクスを送ったり、アドレス帳に送信巧を登録したり、あるいは電 
話をかけるときなどは、つぎの文字や記号を使います。 


文字/記号 

説明 

〇〜9 * # 

電話番号やファクス番号に使います。 

， P 

P 

番号の間にポーズを入れるときに使います。 

番号の最後にポーズを入れるときに使います。 

T 

+ -() スぺース 

この後の電話番号はプッシュ（卜ーン)信号で発信されます。 

番号を読みやすくするために挿入します。ただし、スペースを 

番号の先頭に入れることはできません。 


付録 A ファクス番号、電話番号に使える文字と記号 
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付録 A ファクス番号、電話番号に使える文字と記号 



付録巳 

Windows NT / 2000でプリンタを共ちする 


つぎのどち5かの場合は、代替ドライバか、追加ドライバをインス!-ールしてくだ 
さい。 

□ ヴーバが Windows NT で、クライアントび Windows 9己/ 98/ Me のときは、 
代替ドライバをインス I -ールしてください。 

□ ヴーバび Windows 20日0で、クライアントび Windows 9日/ 98/ Me / NT のと 
きは、追加ドライバをインス!ルしてください。 

プリンタドライバを設定する手順は 、 Windows NT と Windows 2000のどち！5を 
使っているかによって、多少違います。共有プリンタを設定するときは、 
Mu 怕 PASS Suite CD - ROM を用意しておいてください。 

Windows NT でプ U ンタを共ちするには： 

1. Mu 怕 PASS サーバのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックして、 
[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

2. [プリンタ]び開いた！5、プリンタのアイコンをクリックします。 

3. ファイルメニューの[共有]を選びます。 

4. [プ□パティ]画面の陕窃タブで、[共有する]をクリックします。 

日.[共有名]の欄に共有プリンタの名前を入力します。 

目.[代替ドライバ]の一覧か 5[ Windows 9 引をクリックして、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

7. 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

■ Windows 9日展開済みインス I -ールファイルのディスクをセットするように 
表示された！5、代わりに MultiPASS Suite CD - ROM をセツトします。 


付録 B Windows NT / 2000でプリンタを共有する 


149 




■ INF ファイルを指定するように表示された5、セットした Mu 怕 PASS Suite 
CD - ROM のつざのフォルダを指定してください。 

¥ MultiPASS ¥ PrnDrv ¥ F 50¥ WinBj¥diskl 

Windows 2000でプリンタを共ちするには： 

1. Mu 怕 PASS ヴーパ’のパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックして、 
[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

2. [プリンタ]び開いた！5、プリンタのアイコンをクリックします。 

3. ファイルメニューの[共有]を選びます。 

4. [プ□パティ]画面の[共有]タブで、[共有する]をクリックします。 

日.[共有名]の欄に共有プリンタの名前を入力します。 

目.[追力日ドライバ]をクリックします。 

7. 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

■ [追加ドライバ]画面で、クライアントの OSaintel Windows 95または 
98 J、rintel Windows NT 4.0 または2000 J ) をクリックします。 

■ Windows 2000 Server CD - ROM をセットするように表巧された6、 
がわりに MultiPASS Suite CD - ROM をセットします。 

■ INF ファイルを指定するように表巧された6、 Mu 怕 PASS Suite CD-ROM 
のつぎのフォルダを指定して < ださい。 

Windows 95/98/ Me のとき 
¥ MultiPASS ¥ PrnDrv ¥ F 50¥ WinBj¥diskl 

Windows NT のとき 

¥ MultiPASS ¥ PrnDrv ¥ F 50¥ NTDrv¥diskl 


1 已〇 


付録 B Windows NT / 2000でプリンタを共有する 




用語解説 


ASCII 

American Standard Code for Information Interchange (情報交換用米国標 
準コード)の略。文字や記号を表現するためのビットの組み合わせです。7つのバイ 
ナリビットと1つのパリティビットを用いて、128種類の文字や数字を定義しま 
す。 


D 

dpi 

インチ当たりのドット数で、画像の解像度を表す単位です。 

IVI 

MAPI 

Messaging Application Program Interface の略。 

P 

PC ファクス 

パソコンか！ 5 電子的にファクスを送受信する方法。パソコンか！5送信されたファク 
スと、パソコンで受信したファクスを PC ファクスといいます。パソコンか5、プリ 
ンタ本体を経由して、ファクスを送受信でさます。また、 Mu 怕 PASS Suite では、 
PC ファクスの保存、並べ替え、 EP 刷びできます。 

T 

TWAIN 

アプリケーションを切り替えずに、し巧いろな画像入力機器(デスクトップ、ハンド 
ヘルドスキャナ、ビデオキャプチャボード、デジタルカメラなど)か5、直接画像 
データを入力するためのプロトコルおよび API (アプリケーションプ□グラマインタ 
フェース)です。 TWAIN は、ハードウェアとソフトウェアアプリケーション間の連 
絡係としての役割を果たすことによって、画像入力機器とアプリケーションとの互 
換性を保ちます。このプリンタ本体は TWAIN をサポートしているので、 TWAIN を 
サポートしているアプリケーションでこのプリンタ本体のスキャン機能を使うこと 
びできます。 TWAIN は、スキャナの八ードウエア、ソフトウェア業界の多数の主要 
を業で構成される TWAIN ワーキンググループによって考案された業界標準です。 


用語解説 
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u 

USB 

Universal Serial Bus の略。周辺機器をパソコンに接続するためのポート。 USB 
に対応している機器では、専用ス□ットにカードを挿入したり、システムを再構成 
する必要びありません。 


WAB 

Windows アドレス帳 (Windows Address Book) の略。 

あ 

アプ U ケーシヨン 

特定の機能を持ったソフトウェア、または機能を集めたソフトウェアです。たとえ 
ば、ワープ□ソフトや Mu 怕 PASS ビューアなどび挙げ5れます。 

か 

ガンマ(ガンマ補正） 

画像の明るさを変える方法。画像のいちばん暗い部分と明るい部分は変えずに、中 
間調の部分を中/こ、に変えるので、コントラストを保つたままで明るさを変えること 
びでさます。 


給紙 

E 口刷するために、マルチトレイにセツトされている用紙をプリンタに送ること。 

グラフイツクス 

描画、 EP 刷、または電子的に表示される記号や図。または、コンピュータグラ 
フィックスアプリケーションによって生成される文字やテキスト。 

グレースケール 

白黒画像を中間調を使って表す方法です。 


を 

自動給紙 

E|] 刷時に、用紙トレイなどか5用紙び自動的にプリンタ本体に送5れる給紙方法で 
す。 
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スレツシヨルド 

階調びある画像を白黒2値の画像にするとき、境界にする明るさをミ夫めて、それより 
暗い部分は黒に、それより明るい部分は白にすること。 

セント□ニクス 

パラレルデータを送信するためのインタフェース規格です。このプリンタ本体のパ 
ラレルインタフェースは、セント□ニクス準拠のパラレルインタフェースです。 

双方向パラレルインタフェースポート 

データの送受信に対応するインタフェース接続です。たとえば、パソコンび受信し 
たファクスを EP 刷するときや、パソコンか5ファクスを送信するときは、そのファ 
クスびパソコンか！5プリンタ本体に輯送されます。また、ファクスをパソコンで読 
みこむと（あるいは受信すると）、そのファクスはプリンタ本体か5転送されます。 


た 

中間値(中間を） 

その画像の中で使われている色の節囲の中でまん中にある色の値。 


は 

八ーフトーン 

白黒2値画像で階調を表現するための点や線などのパターン。 

プリンタドライパ 

プリンタ本体に EP 刷命令を送るソフトウェア。プリンタドライバは、プリンタとプ 
リンタにアクセスするためのコードを追跡します。 

ま 

メタデータ 

ファイルのタイトル、内容、作成者、サイズなど、データび、どのようにして、い 
つ、誰によって作成されたのか、どのようなフオーマットかを記述したデータ。 


用語解説 
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索引 


記号 

+ 147 
-147 

# 147 

* 147 

A 

ASCII 151 

已 

• bmp (拡張子）1己 

C 

Canon ColorGear カラー マッチング 79 
CCITT グループ 310己 
CCITT グループ 4106 
CD - ROM ドライブ2 
CPU 2 

D 

dpi 151 

E 

ECM 

一受信に6 
一送信に S 

ECP 139 

Exif お式サムネールを作成する10日 
E メール 47 

F 

FAX 123 

FAX/TEL 一 FAX / TEL 切り替えモード 
FAX / TEL 切り替えモード124 


I 

Internet Explorer 2 

J 

JPEG 106 

JPEG お式104 

• jp 呂(拡張子）1日 一 JPEG お式 

L 

LCD ディスプレイ13曰 

M 

MAPI 47,151 
. miK 拡張子）一 MLJ お式 
MLJ お式1日，103 
MPService 6 
Mu 怕 PASS 

- Photo Enhancer -► Photo Enhancer 
- Suite をインストールする己 
ーサービス ー MPService 
ーステータスモニタ己，13日 
ーツールバー73, 98 
ービューア9己 
ービューアを閉じる96 
「 Mu 怕 PASS Suite のインス I ルディスクを 
挿入して…」137 

[ Mu 怕 PASS Suite の詳細設定]画面129 
MyMultiPASS 15 

-フオルダの文書の名前を変える] 7 
一を開ぐ] 7 

〇 

0 S 2 


索引 
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p 



PC ファクス4ス 1 曰 1 
Photo Enhancer 95,111 

一を閉じる 96 

T 

T 147 
TEL 123 

. tif (拡張子）一 TIFF お式 
TIFF お式1日，103 
TWAIN 73,139,151 

u 

USB 152 

ーケーブル 3 
ーポート3，134，135 

W 

WAB 152 
ーグループ6己 
-ファイル63 
一連絡先64 

.wab -► WAB ファイル 
Windows 2000 2 
Windows 9己2 
Windows 98 2 
Windows Me 2 


移動 80 

イメージ ソース 77 
イメージタイプ76, 91，112 
イメージデータ補正44 
イラストタッチ43 
色合い83 
色相112 
色調整22 
E 口刷19 

-び止まる]46 
されいに一でさない]44 
一でさない]4日 
一に時間びかかる] 4] 

一の種類26 
-の向さ S 己 
-品質 

一方向- ► 一の向さ 

E 口刷設定100 
インストール日 

一でさない]37 

I 

エラー ランプ 

-び点灯している]4日 

才 


Windows NT 2 
Windows アドレス帳目3, 70 

ア 

赤目を軽減する11日 
廝しし、 A — ドウエアを検肚画面137 
アドレス帳目3,127 
一から送信先を選ぶ5日 
-に送信先を加える己] 

一の インポート 7] 

アプリケーション1曰2 
アラーム 122 
アンインス!-ール132 


オートフオトパーフェクト44 
お気に入り44 
オプション87 
オンラインヘルプ4 
音量120 

力 

外線49 

解像度91 

回転81，101 

拡大80 

拡大縮小率2目 

拡張モード78 

画質91 

カスタム22 

カスタム（ツールバー）74 
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索引 



画像 

ーサイズ97,111 
-ファイル9日 
-の移動8日 

カバーぺージ日2 
壁紙にする108 
カラー 

-ダイレクト送信に3 
一にする]] 7 
—パランス S 4， 112 

かんたんスタートガイド4 
ガンマ84,100,1曰2 

一補正 ] 己2 

キ 

記号 

ファクス番号、電話番号に使える一]47 

[基本機能]タブ(ファクス）119 
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